附件：

28种产品检验项目、依据及方法
1、笔
  招标要素
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	笔
	120
	3
	40
	70



  2018年笔产品检验项目、依据、方法及重要程度
	产品
名称
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	油墨圆珠笔（笔芯）
	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007 
	GB 21027-2007 
	●
	

	
	2
	笔的上帽安全
	GB 21027-2007 
	GB 21027-2007 
	●
	

	
	3
	书写性能
	GB/T 26714-2011
	GB/T 26714-2011
	
	●

	
	4
	耐水性
	GB/T 26714-2011
	GB/T 26714-2011
	
	●

	水性圆珠笔（笔芯）
	5
	可迁移元素
	GB 21027-2007
	GB 21027-2007
	●
	

	
	6
	笔的上帽安全
	GB 21027-2007 
	GB 21027-2007 
	●
	

	
	7
	出墨量
	QB/T 1655-2006 
	QB/T1655-2006 
	
	●

	
	8
	划线长度
	QB/T 1655-2006 
	QB/T 1655-2006 
	
	●

	
	9
	间歇书写
	QB/T 1655-2006 或
GB/T 32017-2015
	QB/T 1655-2006或
GB/T 32017-2015
	
	●

	
	10
	书写性能
	GB/T 32017-2015
	GB/T 32017-2015
	
	●

	中性墨水圆珠笔（笔芯）
	11
	可迁移元素
	GB 21027-2007 
	GB 21027-2007 
	●
	

	
	12
	笔的上帽安全
	GB 21027-2007 
	GB 21027-2007 
	●
	

	
	13
	间歇书写
	QB/T 2625-2011 
	QB/T 2625-2011 
	
	●

	
	14
	书写性能
	QB/T 2625-2011 
	QB/T 2625-2011 
	
	●

	铅笔
	15
	可迁移元素
	GB 21027-2007
	GB 21027-2007 
	●
	

	
	16
	芯尖受力
	GB/T 26704-2011
	GB/T 26704-2011
	
	●

	
	17
	硬度
	GB/T 26704-2011
	GB/T 26704-2011
	
	●

	
	18
	浓度
	GB/T 26704-2011
	GB/T 26704-2011
	
	●

	记号笔
	19
	可迁移元素
	GB 21027-2007
	GB 21027-2007
	●
	

	
	20
	笔的上帽安全
	GB 21027-2007 
	GB 21027-2007 
	●
	

	
	21
	书写性能
	QB/T 2777-2015 
	QB/T 2777-2015
	
	●

	
	22
	抗漏性
	QB/T 2777-2015 
	QB/T 2777-2015 
	
	●

	
	23
	间歇书写
	QB/T 2777-2015 
	QB/T 2777-2015 
	
	●

	荧光笔
	24
	可迁移元素
	GB 21027-2007 
	GB 21027-2007 
	●
	

	
	25
	笔的上帽安全
	GB 21027-2007 
	GB 21027-2007 
	●
	

	
	26
	书写性能
	QB/T 2778-2015 
	QB/T 2778-2015 
	
	●

	
	27
	抗漏性
	QB/T 2778-2015
	QB/T 2778-2015 
	
	●

	
	28
	发光性能
	QB/T 2778-2015 
	QB/T 2778-2015 
	
	●

	
	29
	间歇书写
	QB/T 2778-2015 
	QB/T 2778-2015 
	
	●


注：① a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2、毛绒布制玩具
  招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	毛绒布制玩具
	75
	3
	45
	60




   2018年毛绒布制玩具产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	一、机械与物理性能正常使用

	1
	材料
	GB6675.2-20144.3
	GB 6675.2-20144.3
	
	●

	2
	小零件
	GB6675.2-20144.4
	GB 6675.2-20145.2
	●
	

	3
	挤压玩具、摇铃及类似玩具
	GB6675.2-20144.5.1
	GB 6675.2-20145.3
	●
	

	4
	小球
	GB 6675.2-20144.5.2
	GB 6675.2-20145.4
	●
	

	5
	毛球
	GB 6675.2-20144.5.3
	GB 6675.2-20145.5
	●
	

	6
	玩具奶嘴
	GB 6675.2-20144.5.5
	GB 6675.2-20144.5.5
	
	●

	7
	半球形玩具
	GB 6675.2-20144.5.8
	GB 6675.2-20144.5.8
	●
	

	8
	可触及的金属或玻璃边缘
	GB 6675.2-20144.6.1
	GB 6675.2-20145.8
	●
	

	9
	功能性锐利边缘
	GB 6675.2-20144.6.2
	GB 6675.2-20144.6.2
	●
	

	10
	金属玩具边缘
	GB 6675.2-20144.6.3
	GB 6675.2-20145.8
	●
	

	11
	模塑玩具边缘
	GB 6675.2-20144.6.4
	GB 6675.2-20144.6.4
	
	●

	12
	可触及的锐利尖端
	GB 6675.2-20144.7.1
	GB 6675.2-20145.9
	●
	

	13
	功能性锐利尖端
	GB 6675.2-20144.7.2
	GB 6675.2-20144.7.2
	●
	

	14
	突出物
	GB6675.2-2014 4.8.1
	GB 6675.2-2014  4.8.1 
	●
	

	15
	塑料袋或塑料薄膜
	GB 6675.2-20144.10
	GB 6675.2-20145.10
	●
	

	16
	18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳
	GB 6675.2-20144.11.1
	GB 6675.2-20145.11.1、
4.11.1
	●
	

	17
	18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳
	GB 6675.2-20144.11.2
	GB 6675.2-20145.11.2
	●
	

	18
	36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳
	GB 6675.2-20144.11.3
	GB 6675.2-20144.11.3
	●
	

	19
	玩具袋上的绳索
	GB 6675.2-20144.11.4
	GB 6675.2-20144.11.4
	●
	

	20
	刚性材料上的圆孔
	GB 6675.2-20144.13.1
	GB 6675.2-20144.13.1
	
	●

	21
	弹簧
	GB 6675.2-20144.14
	GB 6675.2-20144.14
	
	●

	22
	口动玩具
	GB 6675.2-20144.25
	GB 6675.2-20145.2、
5.24.5、
5.24.6.1、
5.20
	●
	

	23
	声响要求
	GB 6675.2-20144.28
	GB 6675.2-20144.28
	●
	

	24
	磁体和磁性部件
	GB 6675.2-20144.29
	GB 6675.2-20144.29
	●
	

	二、机械与物理性能可预见的合理滥用

	1
	小零件
	GB 6675.2-20144.2
4.4.1
4.4.2
	GB 6675.2-20145.2、
5.24.2、
5.24.5、
5.24.6、5.24.7
	●
	

	2
	边缘
	GB 6675.2-20144.6
	GB 6675.2-20145.8、
5.24.2、
5.24.5、
5.24.6、5.24.7
	●
	

	3
	尖端
	GB 6675.2-20144.7
	GB 6675.2-20145.9、
5.24.2、
5.24.5、5.24.6、5.24.7
	●
	

	4
	小球
	GB 6675.2-20144.5.2
	GB 6675.2-20145.4、
5.24.2、
5.24.5、
5.24.6、5.24.7
	●
	

	5
	毛球
	GB 6675.2-20144.5.3
	GB 6675.2-20145.24.6.3、
5.5
	●
	

	6
	突出物
	GB 6675.2-20144.8
	GB 6675.2-20145.24.6.4
	●
	

	7
	金属丝和杆件
	GB 6675.2-20144.9
	GB 6675.2-20145.24.8、5.24.6.4、5.8、
5.9
	
	●

	8
	刚性材料上的圆孔
	GB 6675.2-20144.13.1
	GB 6675.2-20145.24.2、
5.24.5、
5.24.6.1、5.24.7、
4.13.1
	
	●

	9
	口动玩具
	GB 6675.2-20144.25
	GB 6675.2-20145.2、
5.20、
5.24.5、
5.24.6.1
	●
	

	三、易燃性能

	1
	一般要求
	GB6675.3-2014 4.1
	GB6675.3-2014 5.1
	●
	

	2
	头戴玩具
	GB6675.3-20144.2
	GB6675.3-2014 5.2、5.3、5.4
	
	●

	3
	化妆服饰
	GB6675.3-2014 4.3
	GB6675.3-2014 5.4
	●
	

	4
	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具
	GB6675.3-2014 4.5
	GB6675.3-2014 5.5 5.6
	
	●

	四、特定元素的迁移

	1
	可迁移元素最大限量
	GB6675.4-2014 4.1
	GB6675.4-2014
	●
	

	五、增塑剂

	1
	DEHP、DBP、 DIDP、DINP、BBP、DNOP
	GB6675.1-2014 5.3.7
	GB/T 22048-2015
	●
	

	注：适用范围内的玩具，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。


注：① a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

3、被子枕头
  招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	被子枕头
	90
	3
	40
	60



  2018年被子枕头产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	甲醛含量
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
相应产品标准（见表3）
	GB/T 2912.1-2009
	●
	

	2
	pH 值
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
相应产品标准（见表3）
	GB/T 7573-2009
	
	●

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
相应产品标准（见表3）
	GB/T 17592-2011
GB/T 23344-2009
	●
	

	4
	耐水色牢度
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
相应产品标准（见表3）
	GB/T 5713-2013
	
	●

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
相应产品标准（见表3）
	GB/T 3922-2013
	
	●

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
相应产品标准（见表3）
	GB/T 3922-2013
	
	●

	7
	耐干摩擦色牢度c
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
相应产品标准（见表3）
	GB/T 3920-2008
	
	●

	8
	耐湿摩擦色牢度cd
	GB 31701-2015
相应产品标准（见表3）
	GB/T 3920-2008
	
	●

	9
	耐唾液色牢度e
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
相应产品标准（见表3）
	GB/T 18886-2002
	
	●

	10
	纤维含量
	GB/T 29862-2013
相应产品标准（见表3）
	FZ/T 01057.1-2007 
FZ/T 01057.2-2007 
FZ/T 01057.3-2007 
FZ/T 01057.4-2007   
GB/T 2910.1-2009
GB/T 2910.2-2009
GB/T 2910.3-2009
GB/T 2910.4-2009
GB/T 2910.6-2009
GB/T 2910.7-2009
GB/T 2910.8-2009
 GB/T 2910.11-2009
 GB/T 2910.12-2009
 GB/T 2910.20-2009
GB/T 16988-2013
FZ/T 01026-2017
FZ/T 01095-2002
FZ/T 01101-2008
FZ/T 01112-2012
FZ/T 30003-2009等
	
	●

	11
	絮用纤维原料要求f
	GB 18383-2007 4.1
	GB 18383-2007 5.1
	●
	

	a 极重要质量项目。
b 重要质量项目。
c仅考核直向。
d 仅考核婴幼儿用品和儿童用品。
e仅考核婴幼儿用品。
f絮用纤维原料要求中GB 18383-2007 4.1.1、4.1.2、4.1.4项目为A类，4.1.5、4.1.6、4.1.7项目为B类。
序号3~9仅考核直接或间接包覆填充物的纺织品。


注：① a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
 
 2018年被子枕头产品相应产品标准
	FZ/T 62019-2012《工艺绗缝被》
FZ/T 62030-2015《磨毛面料被套》         
FZ/T 62031-2015《针织被套》
FZ/T 62037-2017《灯芯绒被套》
GB/T 22796-2009《被、被套》
GB/T 22843-2009《枕、垫类产品》
	FZ/T 34003-2011《亚麻床上用品》
GB/T 22844-2009《配套床上用品》
GB/T 22855-2009《拉舍尔床上用品》
GB/T 22800-2009《星级旅游饭店用纺织品》
FZ/T 81005-2006《绗缝制品》
FZ/T 81005-2017《绗缝制品》




4、羽绒制品（羽绒被、羽绒睡袋）
 招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	羽绒制品（羽绒被、羽绒睡袋）
	80
	4
	45
	60



  2018年羽绒制品（羽绒被、羽绒睡袋）产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	甲醛含量
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
QB/T 1193-2012
QB/T 1195-2012
	GB/T 2912.1-2009
	●
	

	2
	pH值
	GB 18401-2010 
GB 31701-2015 
QB/T 1193-2012 
QB/T 1195-2012
	GB/T 7573-2009
	
	●

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 18401-2010 
GB 31701-2015 
QB/T 1193-2012 
QB/T 1195-2012
	GB/T 17592-2011
GB/T 23344-2009
	●
	

	4
	耐水色牢度c
	GB 18401-2010 
GB 31701-2015 
QB/T 1193-2012 
QB/T 1195-2012
	GB/T 5713-2013
	
	●

	5
	耐（酸、碱）汗渍色牢度c
	GB 18401-2010 
GB 31701-2015 
QB/T 1193-2012 
QB/T 1195-2012
	GB/T 3922-2013
	
	●

	6
	耐干摩擦色牢度
	GB 18401-2010 
GB 31701-2015 
QB/T 1193-2012 
QB/T 1195-2012
	GB/T 3920-2008
	
	●

	7
	耐湿摩擦色牢度
	GB 31701-2015 
QB/T 1193-2012 
QB/T 1195-2012
	GB/T 3920-2008
	
	●

	8
	耐唾液色牢度ce
	GB 18401-2010 
GB 31701-2015 
QB/T 1193-2012 
QB/T 1195-2012
	GB/T 18886-2002
	●
	

	9
	燃烧性能f
	GB 31701-2015
	GB/T 14644-2014
	
	●

	10
	纤维含量
	GB/T29862-2013
QB/T 1193-2012
QB/T 1195-2012
	FZ/T 01057.1-2007 
FZ/T 01057.2-2007 
FZ/T 01057.3-2007 
FZ/T 01057.4-2007   
GB/T 2910.1-2009
GB/T 2910.2-2009
GB/T 2910.4-2009
GB/T 2910.6-2009
GB/T 2910.7-2009
GB/T 2910.8-2009
GB/T2910.11-2009
 FZ/T 01026-2017
FZ/T 01095-2002
FZ/T 01101-2008
IDFB测试规则（2017版）第15部分等
	
	●

	11
	绒子含量
	QB/T 1193-2012
QB/T 1195-2012
	GB/T 10288-2003
	
	●

	12
	鸭毛（绒）含量d
	QB/T 1193-2012
QB/T 1195-2012
	GB/T 10288-2003
	
	●

	13
	透明度
	QB/T 1193-2012
QB/T 1195-2012
	GB/T 10288-2003
	
	●

	14
	耗氧量
	QB/T 1193-2012
QB/T 1195-2012
	GB/T 10288-2003
	
	●

	a 极重要质量项目。
b 重要质量项目。
c色牢度试验采用单纤维贴衬。
d仅考核明示填充物为鹅绒的羽绒睡袋/羽绒被。
e仅考核婴幼儿羽绒睡袋/羽绒被。
f仅考核标注GB31701的产品。
序号1～9仅考核被壳/睡袋壳；序号11～14仅考核羽绒羽毛填充物。


注：① a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

5、毛针织品
  招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	毛针织品
	90
	3
	40
	60



  2018年毛针织品产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	甲醛含量
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
FZ/T 73018-2012
FZ/T 73005-2012
FZ/T 73034-2009
	GB/T 2912.1-2009
	●
	

	2
	pH 值
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
FZ/T 73018-2012
FZ/T 73005-2012
FZ/T 73034-2009
	GB/T 7573-2009
	
	●

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
FZ/T 73018-2012
FZ/T 73005-2012
FZ/T 73034-2009
	GB/T 17592-2011
GB/T 23344-2009
	●
	

	4
	耐水色牢度
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
FZ/T 73018-2012
FZ/T 73005-2012
FZ/T 73034-2009
	GB/T 5713-2013
	
	●

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
FZ/T 73018-2012
FZ/T 73005-2012
FZ/T 73034-2009
	GB/T 3922-2013
	
	●

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
FZ/T 73018-2012
FZ/T 73005-2012
FZ/T 73034-2009
	GB/T 3922-2013
	
	●

	7
	耐干摩擦色牢度c
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
FZ/T 73018-2012
FZ/T 73005-2012
FZ/T 73034-2009
	GB/T 3920-2008
	
	●

	8
	耐湿摩擦色牢度cd
	GB 31701-2015
FZ/T 73018-2012
FZ/T 73005-2012
FZ/T 73034-2009
	GB/T 3920-2008
	
	●

	9
	耐唾液色牢度e
	GB 18401-2010
FZ/T 73018-2012
FZ/T 73005-2012
FZ/T 73034-2009
	GB/T 18886-2002
	
	●

	10
	纤维含量
	GB/T 29862-2013
FZ/T 73018-2012
FZ/T 73005-2012
FZ/T 73034-2009
	FZ/T 01057.1-2007 
FZ/T 01057.2-2007 
FZ/T 01057.3-2007 
FZ/T 01057.4-2007   
GB/T 2910.1-2009
GB/T 2910.2-2009
GB/T 2910.3-2009
GB/T 2910.4-2009
GB/T 2910.6-2009
GB/T 2910.7-2009
GB/T 2910.8-2009
 GB/T 2910.11-2009
 GB/T 2910.12-2009
 GB/T 2910.20-2009
GB/T 16988-2013
FZ/T 01026-2017
FZ/T 01095-2002
FZ/T 01101-2008
FZ/T 01112-2012
FZ/T 30003-2009等
	
	●

	11
	绳带要求d
	GB 31701-2015
	GB 31701-2015
	●
	

	12
	附件锐利性d
	GB 31701-2015
	GB/T 31702-2015
	●
	

	13
	附件抗拉强力e
	GB 31701-2015
	GB 31701-2015附录A
	●
	

	a 极重要质量项目。
b 重要质量项目。
c仅考核直向。
d 仅考核婴幼儿服装和儿童服装。
e仅考核婴幼儿服装。


注：① a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6、皮革服装
  招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	皮革服装
	90
	3
	45
	60



 2018年皮革服装产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	撕裂力
	QB/T 1615-2006
	QB/T 2711-2005
	
	●

	2
	摩擦色牢度
	QB/T 1615-2006
	QB/T 2537-2001
	
	●

	3
	游离甲醛
	GB 20400-2006
GB 18401-2010
	GB/T 19941-2005
GB/T 2912.1-2009
分光光度法
	●
	

	4
	可分解有害芳香胺染料
	GB 20400-2006
GB 18401-2010
	GB/T 19942-2005
GB/T 17592-2011
GB/T 23344-2009
	●
	


注：① a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
7、摩托车乘员头盔
  招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	摩托车乘员头盔
	20
	2
	20
	50



  2018年摩托车乘员头盔产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	视野
	GB811-2010
	GB811-2010
	●
	

	2
	护目镜
	GB811-2010
	GB811-2010
	●
	

	3
	刚度性能
	GB811-2010
	GB811-2010
	●
	

	4
	固定装置稳定性
	GB811-2010
	GB811-2010
	●
	

	5
	佩戴装置强度
	GB811-2010
	GB811-2010
	●
	

	6
	吸收碰撞能量性能
	GB811-2010
	GB811-2010
	●
	

	7
	耐穿透性能
	GB811-2010
	GB811-2010
	●
	


注：① a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

8、电动跑步机
  招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	电动跑步机
	40
	2
	40
	60



   2018年电动跑步机产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	稳定性
	GB 17498.1-2008
GB 17498.6-2008
	GB 17498.1-2008
GB 17498.6-2008
	●
	

	2
	外部结构
	
	
	●
	

	3
	调节和锁定机构
	GB 17498.1-2008
	GB 17498.1-2008
	
	●

	4
	握持位置
	
	
	
	●

	5
	紧急停止
	GB 17498.6-2008
	GB 17498.6-2008
	●
	

	6
	锁定方法
	
	
	●
	

	7
	静态载荷
	
	
	●
	

	8
	侧扶手/前把手
	
	
	
	●

	9
	脚踏平台
	
	
	●
	

	10
	内部布线
	GB 4706.1-2005
	GB 4706.1-2005
	●
	

	11
	电源线连接方式
	
	
	●
	

	12
	接地措施
	
	
	●
	

	13
	接地电阻
	
	
	●
	

	14
	电气强度
	GB 4706.1-2005条款16
	
	●
	

	15
	泄漏电流
	
	
	●
	


注：① a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

9、动感单车
  招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	动感单车
	40
	2
	40
	60



   2018年动感单车产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	稳定性
	GB17498.1-2008  GB17498.10-2008
	GB17498.1-2008  GB17498.10-2008
	●
	

	2
	外部结构
	
	
	●
	

	3
	固有载荷
	GB17498.10-2008
	GB17498.10-2008
	●
	

	4
	座位立杆—座位
	
	
	●
	

	5
	把手
	
	
	●
	

	6
	踏板
	
	
	●
	

	7
	紧急制动系统
	
	
	●
	

	8
	底部间隙
	
	
	●
	

	9
	调节和锁定机构
	GB17498.1-2008
	GB17498.1-2008  
	
	●

	10
	握持位置
	
	
	
	●


注：① a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

10、燃气采暖热水炉
  招标要素
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期
（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	燃气采暖热水炉
	50
	2
	2
	45



 2018年燃气采暖热水炉产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	电源运行安全性
	GB 25034-2010中5.3.8
	GB 25034-2010中5.3.8
	●
	

	2
	燃气系统密封性
	GB 25034-2010中6.2.1
	GB 25034-2010中7.2.1
	●
	

	3
	采暖额定热输出
	GB 25034-2010中6.3.4
	GB 25034-2010中7.3.4
	
	●

	4
	水温限制装置
	GB 25034-2010中6.5.7.3a)、b)
	GB 25034-2010中7.5.7.3a)、b)
	●
	

	5
	极限热输入时CO含量
	GB 25034-2010中6.6.2
	GB 25034-2010中7.6.2
	●
	

	6
	温控器故障
	GB 25034-2010中6.8.2
	GB 25034-2010中7.8.2
	●
	

	7
	热效率
	GB 20665-2015中4
	GB 20665-2015中5.3
	
	●

	8
	工作温度下的电气强度
	GB 25034-2010中附录F
	GB 25034-2010中附录F
	●
	

	9
	工作温度下的泄漏电流
	GB 25034-2010中附录F
	GB 25034-2010中附录F
	●
	

	10
	低电阻值
	GB 25034-2010中附录F
	GB 25034-2010中附录F
	●
	

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目


注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

11、燃气用不锈钢波纹软管
 招标要素
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期
（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	燃气用不锈钢波纹软管
	30
	2
	2
	40



2018年燃气用不锈钢波纹软管产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	气密性
	CJ/T 197中表4
	CJ/T 197中7.6
	●
	

	2
	螺纹
	CJ/T 197中6.2.4
	CJ/T 197中7.4
	
	●

	3
	软管长度
	CJ/T 197中表2
	CJ/T 197中7.4
	
	●

	4
	最小内径
	CJ/T 197中表3
	CJ/T 197中7.4
	
	●

	5
	耐压性
	CJ/T 197中表4
	CJ/T 197中7.5
	
	●

	6
	柔软性
	CJ/T 197中表4
	CJ/T 197中7.10
	
	●

	7
	弯曲性
	CJ/T 197中表4
	CJ/T 197中7.11
	
	●

	8
	耐冲击性
	CJ/T 197中表4
	CJ/T 197中7.12
	
	●

	9
	接头耐冲击性
	CJ/T 197中表4
	CJ/T 197中7.14
	
	●

	10
	耐安装性
	CJ/T 197中表4
	CJ/T 197中7.15
	
	●

	11
	阻燃性
	CJ/T 197中表4
	CJ/T 197中7.19
	
	●

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目


注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

12、微波炉产品
招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	微波炉
	20
	2
	10
	60



2018年微波炉产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1. 
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.14-2008
GB 4706.21-2008
GB 4706.22-2008
	GB 4706.1-2005
GB 4706.14-2008
GB 4706.21-2008
GB 4706.22-2008
	●
	

	2. 
	输入功率和电流
	
	
	●
	

	3. 
	发热
	
	
	●
	

	4. 
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	5. 
	耐潮湿
	
	
	●
	

	6. 
	泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	7. 
	非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）
	
	
	●
	

	8. 
	稳定性和机械危险
	
	
	●
	

	9. 
	机械强度
	
	
	●
	

	10. 
	结构（不包括22.46条的试验）
	
	
	●
	

	11. 
	内部布线
	
	
	●
	

	12. 
	电源连接和外部软线
	
	
	●
	

	13. 
	外部导线用接线端子
	
	
	●
	

	14. 
	接地措施
	
	
	●
	

	15. 
	螺钉和连接
	
	
	●
	

	16. 
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	
	●
	

	17. 
	辐射、毒性和类似危险
	
	
	●
	

	18. 
	噪声
	GB 19606-2004
	GB 19606-2004
	
	●

	19. 
	效率值
	GB 24849-2010或
GB 24849-2017
	GB 24849-2010或
GB 24849-2017
	
	●

	20. 
	烧烤能耗
	
	
	
	●

	21. 
	待机功率（耗）
	
	
	
	●

	22. 
	关机功率（耗）
	
	
	
	●


注：① a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

13、电火锅产品
招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	电火锅
	40
	2
	10
	60



2018年电火锅产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008 
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
	●
	

	2
	输入功率和电流
	
	
	●
	

	3
	发热
	
	
	●
	

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	5
	耐潮湿
	
	
	●
	

	6
	泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	
	
	●
	

	8
	稳定性和机械危险
	
	
	●
	

	9
	机械强度
	
	
	●
	

	10
	结构(不包括第22.46条试验)
	
	
	●
	

	11
	内部布线
	
	
	●
	

	12
	电源连接和外部软线
	
	
	●
	

	13
	外部导线用接线端子
	
	
	●
	

	14
	接地措施
	
	
	●
	

	15
	螺钉和连接
	
	
	●
	

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	
	●
	

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目


注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

14、电饼铛产品
招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	电饼铛
	20
	2
	10
	60



2018年电饼铛产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.14-2008
	GB 4706.1-2005
GB 4706.14-2008
	●
	

	2
	输入功率和电流
	
	
	●
	

	3
	发热
	
	
	●
	

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	5
	耐潮湿
	
	
	●
	

	6
	泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	
	
	●
	

	8
	稳定性和机械危险
	
	
	●
	

	9
	机械强度
	
	
	●
	

	10
	结构（不包括第22.46条试验）
	
	
	●
	

	11
	内部布线
	
	
	●
	

	12
	电源连接和外部软线
	
	
	●
	

	13
	外部导线用接线端子
	
	
	●
	

	14
	接地措施
	
	
	●
	

	15
	螺钉和连接
	
	
	●
	

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	
	●
	

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目


注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

15、豆浆机产品
招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	豆浆机
	20
	2
	10
	60



2018年豆浆机产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.30-2008
GB 4706.19-2008
	GB 4706.1-2005
GB 4706.30-2008
GB 4706.19-2008
	●
	

	2
	输入功率和电流
	
	
	●
	

	3
	发热
	
	
	●
	

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	5
	耐潮湿
	
	
	●
	

	6
	泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	
	
	●
	

	8
	稳定性和机械危险
	
	
	●
	

	9
	机械强度
	
	
	●
	

	10
	结构（不包括第22.46条试验）
	
	
	●
	

	11
	内部布线
	
	
	●
	

	12
	电源连接和外部软线
	
	
	●
	

	13
	外部导线用接线端子
	
	
	●
	

	14
	接地措施
	
	
	●
	

	15
	螺钉和连接
	
	
	●
	

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	
	●
	

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目


注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

16、食品加工机械（榨汁机、原汁机）产品

招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	食品加工机械（榨汁机、原汁机）
	30
	2
	10
	60




2018年食品加工机械（榨汁机、原汁机）产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.30-2008
	GB 4706.1-2005
GB 4706.30-2008
	●
	

	2
	输入功率和电流
	
	
	●
	

	3
	发热
	
	
	●
	

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	5
	耐潮湿
	
	
	●
	

	6
	泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	
	
	●
	

	8
	稳定性和机械危险
	
	
	●
	

	9
	机械强度
	
	
	●
	

	10
	结构（不包括第22.46条试验）
	
	
	●
	

	11
	内部布线
	
	
	●
	

	12
	电源连接和外部软线
	
	
	●
	

	13
	外部导线用接线端子
	
	
	●
	

	14
	接地措施
	
	
	●
	

	15
	螺钉和连接
	
	
	●
	

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	
	●
	

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目


注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

17、除湿机产品
招标要素
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期
（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	除湿机
	30
	2
	8
	75



2018年除湿机产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.32-2012
	GB 4706.1-2005
GB 4706.32-2012
	●
	

	2
	输入功率和电流
	
	
	●
	

	3
	发热
	
	
	●
	

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	5
	耐潮湿
	
	
	●
	

	6
	泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	7
	稳定性和机械危险
	
	
	●
	

	8
	结构（不包括第22.46条试验）
	
	
	●
	

	9
	内部布线
	
	
	●
	

	10
	电源连接和外部软线
	
	
	●
	

	11
	外部导线用接线端子
	
	
	●
	

	12
	接地措施
	
	
	●
	

	13
	螺钉和连接
	
	
	●
	

	14
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	
	●
	

	15
	名义除湿量
	GB/T 19411-2003
	GB/T 19411-2003
	
	●

	16
	单位输入功率除湿量
	
	
	
	●

	17
	连续骚扰电压 
	GB 4343.1-2009
	GB 4343.1-2009
	
	●

	18
	连续骚扰功率 
	
	
	
	●

	19
	谐波电流 
	GB 17625.1-2012
	GB 17625.1-2012
	
	●

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目


注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

18、吸尘器
招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	吸尘器
	30
	2
	8
	75



2018年吸尘器产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.7-2014
	GB 4706.1-2005
GB 4706.7-2014
	●
	

	2
	输入功率和电流
	
	
	●
	

	3
	发热
	
	
	●
	

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	5
	耐潮湿
	
	
	●
	

	6
	泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	7
	非正常工作（不包括19.11.4条试验）
	
	
	●
	

	8
	稳定性和机械危险
	
	
	●
	

	9
	机械强度
	
	
	●
	

	10
	结构（不包括第22.46条试验）
	
	
	●
	

	11
	内部布线
	
	
	●
	

	12
	电源连接和外部软线
	
	
	●
	

	13
	螺钉和连接
	
	
	●
	

	14
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	
	●
	

	15
	连续骚扰电压
	GB 4343.1-2009
	GB 4343.1-2009
	
	●

	16
	连续骚扰功率
	
	
	
	●

	17
	带有缝隙的硬地板上的除尘能力c
	QB/T 1562-2014
	GB/T 20291.1-2014
QB/T 1562-2014
	
	●

	18
	最大吸入功率和最大吸入效率c
	
	
	
	●

	19
	噪声c
	
	
	
	●

	20
	覆盖率d
	QB/T 4833-2015
	QB/T 4833-2015
	
	●

	21
	硬地板除尘能力d
	
	
	
	●

	22
	噪声d
	
	
	
	●

	a极重要质量项目
b重要质量项目
c适用干式真空吸尘器
d适用清洁机器人吸尘器


注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

19、电热暖手器产品
招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	电热暖手器
	40
	2
	10
	60



2018年电热暖手器产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.99-2009
	GB 4706.1-2005
GB 4706.99-2009
	●
	

	2
	输入功率和电流
	
	
	●
	

	3
	发热
	
	
	●
	

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	5
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	
	
	●
	

	6
	稳定性和机械危险
	
	
	●
	

	7
	机械强度（不包括第21.102、21.103条试验）
	
	
	●
	

	8
	结构（不包括第22.46条试验）
	
	
	●
	

	9
	内部布线
	
	
	●
	

	10
	元件(仅做第24.101条试验)
	
	
	●
	

	11
	电源连接及外部软线
	
	
	●
	

	12
	外部导线用接线端子
	
	
	●
	

	13
	接地措施
	
	
	●
	

	14
	螺钉和连接
	
	
	●
	

	15
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	
	●
	

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目


注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。


20、电吹风产品
招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	电吹风
	45
	3
	10
	60



2018年电吹风产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.15-2008
	GB 4706.1-2005
GB 4706.15-2008
	●
	

	2
	输入功率和电流
	
	
	●
	

	3
	发热
	
	
	●
	

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	5
	耐潮湿
	
	
	●
	

	6
	泄漏电流和电气强度
	
	
	●
	

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	
	
	●
	

	8
	稳定性和机械危险
	
	
	●
	

	9
	机械强度
	
	
	●
	

	10
	结构（不包括第22.46条试验）
	
	
	●
	

	11
	内部布线
	
	
	●
	

	12
	电源连接和外部软线
	
	
	●
	

	13
	外部导线用接线端子
	
	
	●
	

	14
	接地措施
	
	
	●
	

	15
	螺钉和连接
	
	
	●
	

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	
	●
	

	17
	连续骚扰电压
	GB 4343.1-2009
	GB 4343.1-2009
	
	●

	18
	连续骚扰功率
	
	
	
	●

	19
	谐波电流
	GB 17625.1-2012
	GB 17625.1-2012
	
	●

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目



注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。


21、 碎纸机产品
招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	碎纸机
	20
	2
	15
	60



	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	电击和能量危险的防护
	GB 4943.1 -2011
	GB 4943.1-2011
	●
	

	2
	接地和连接保护措施
	
	
	●
	

	3
	电气绝缘
	
	
	●
	

	4
	电气间隙
	
	
	●
	

	5
	爬电距离
	
	
	●
	

	6
	导体的端接
	
	
	●
	

	7
	意外复位
	
	
	●
	

	8
	稳定性
	
	
	●
	

	9
	10N的恒定作用力试验
	
	
	●
	

	10
	30N的恒定作用力试验
	
	
	●
	

	11
	250N的恒定作用力试验
	
	
	●
	

	12
	冲击试验
	
	
	●
	

	13
	跌落试验
	
	
	●
	

	14
	危险的运动部件的防护
	
	
	●
	

	15
	防火防护外壳的材料
	
	
	●
	

	16
	接触电流和保护导体电流
	
	
	●
	

	17
	抗电强度
	GB 4943.1 -2011
	GB 4943.1-2011
	●
	

	18
	电源端子骚扰电压
	GB/T 9254-2008
	GB/T 9254-2008
	
	●

	19
	1GHz以下辐射骚扰
	
	
	
	●

	a极重要质量项目
b重要质量项目



注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

22、投影机产品
招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	投影机
	20
	2
	15
	60



2018年投影机产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	光输出
	SJ/T 11340-2015
	SJ/T 11346-2015 
	
	●

	2
	照度均匀性
	
	
	
	●

	3
	对比度
	
	
	
	●

	4
	色度不均匀性
	基色色度不均匀性
	
	
	
	●

	
	
	白色色度不均匀性
	
	
	
	

	5
	电击和能量危险的防护
	GB4943.1-2011
	GB4943.1-2011
	●
	

	6
	接地导体及其连接电阻
	
	
	●
	

	7
	接触电流和保护导体电流
	
	
	●
	

	8
	抗电强度
	
	
	●
	

	9
	发热要求
	
	
	●
	

	10
	爬电距离、电气间隙
	
	
	●
	

	11
	电气绝缘
	
	
	●
	

	12
	导体的端接
	
	
	●
	

	13
	电源端子和电信端口的传导骚扰(电源端子骚扰电压和电信端口传导共模骚扰)
	GB/T 9254-2008
	GB/T 9254-2008 
	
	●

	14
	辐射骚扰场强
	GB/T 9254-2008
	GB/T 9254-2008 
	
	●

	15
	投影光效
	GB 32028-2015
	GB 32028-2015
	
	●

	16
	被动待机功率
	GB 32028-2015
	GB 32028-2015
	
	●

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目


注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标


23、打印机产品
招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	打印机
	30
	2
	15
	60



2018年打印机产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	电击和能量危险的防护
	GB 4943.1-2011
	GB 4943.1-2011
	●
	

	2
	接地导体及其连接的电阻
	
	
	●
	

	3
	电气间隙、爬电距离
	
	
	●
	

	4
	发热要求
	
	
	●
	

	5
	接触电流和保护导体电流
	
	
	●
	

	6
	抗电强度
	
	
	●
	

	7
	产品能效等级
	GB 21521-2014
	GB 21521-2014
	
	●

	8
	电源端子骚扰电压
	GB/T 9254-2008
	GB/T 9254-2008
	
	●

	9
	电信端口的传导共模骚扰
	
	
	
	●

	10
	辐射骚扰（1GHz以下）
	
	
	
	●

	11
	谐波电流
	GB 17625.1-2012
	GB 17625.1-2012
	
	●

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目


注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

24、卫浴家具
 招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	卫浴家具
	90
	3
	20
	80



 2018年卫浴家具产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	台盆柜台面理化性能
	耐液性
	GB 24977-2010
	GB/T 4893.1-2005
	
	●

	2
	
	耐湿热
	GB 24977-2010
	GB/T 4893.2-2005
	
	●

	3
	
	耐干热
	GB 24977-2010
	GB/T 4893.3-2005
	
	●

	4
	
	抗冲击强度
	GB 24977-2010
	GB 24977-2010 6.4.1.4
	
	●

	5
	木制部件表面漆膜理化性能
	耐液性
	GB 24977-2010
	GB/T 4893.1-2005
	
	●

	6
	
	耐湿热
	GB 24977-2010
	GB/T 4893.2-2005
	
	●

	7
	
	耐干热
	GB 24977-2010
	GB/T 4893.3-2005
	
	●

	8
	
	附着力
	GB 24977-2010
	GB/T 4893.4-2013
	
	●

	9
	
	耐冷热温差
	GB 24977-2010
	GB/T 4893.7-2013
	
	●

	10
	
	耐磨性
	GB 24977-2010
	GB/T 4893.8-2013
	
	●

	11
	
	抗冲击
	GB 24977-2010
	GB/T 4893.9-2013
	
	●

	12
	软硬质覆面理化性能
	耐液性
	GB 24977-2010
	GB/T 4893.1-2005
	
	●

	13
	
	耐湿热
	GB 24977-2010
	GB/T 4893.2-2005
	
	●

	14
	
	耐干热
	GB 24977-2010
	GB/T 4893.3-2005
	
	●

	15
	
	耐冷热温差
	GB 24977-2010
	GB/T 4893.7-2013
	
	●

	16
	金属表面涂层理化性能
	硬度
	GB 24977-2010
	GB/T 6739-2006
	
	●

	17
	
	冲击强度
	GB 24977-2010
	GB/T 1732-1993
	
	●

	18
	
	附着力
	GB 24977-2010
	GB/T 4893.4-2013
	
	●

	19
	产品耐水性
	GB 24977-2010
	GB 24977-2010 6.5
	
	●

	20
	落地式柜台面强度
	台面垂直静载荷
	GB 24977-2010
	GB 24977-2010 6.6.1
	
	●

	21
	
	沙袋加载
	GB 24977-2010
	GB 24977-2010 6.6.3
	
	●

	22
	悬挂式柜（架）极限强度
	GB 24977-2010
	GB 24977-2010 6.6.4
	●
	

	23
	木质产品有害物质限量
	GB 24977-2010
	GB 18584-2001
	●
	

	24
	产品放射性
	GB 24977-2010
	GB 6566-2010
	●
	

	a 极重要质量项目     
b 重要质量项目

	备注
	1. 表中序号1-4的检验项目仅适用于台盆柜产品。
2. 表中序号5-11的检验项目仅适用于木制部件的表面漆膜测试。
3. 表中序号12-15的检验项目仅适用于含软硬质覆面的产品。
4. 表中序号16-18的检验项目仅适用于含金属涂层的产品。
5. 表中序号20-21的检验项目仅适用于落地式浴室柜。
6. 表中序号22的检验项目仅适用于悬挂式柜（架）。
7. 木质产品有害物质限量仅适用于含木质部件的产品。
8. 产品放射性仅适用于含陶瓷或石材部件的产品。


注：① a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

25、纸面石膏板

 招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	纸面石膏板
	60
	3
	10
	60



2018年纸面石膏板产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	面密度
	GB/T 9775-2008
	GB/T 9775-2008/6.5.8
	
	●

	2
	断裂荷载（横向、纵向）
	
	GB/T 9775-2008/6.5.9
	
	●

	3
	硬度（棱边、端头）
	
	GB/T 9775-2008/6.5.10
	
	●

	4
	抗冲击性
	
	GB/T 9775-2008/6.5.11
	
	●

	5
	护面纸与芯材粘结性（面纸、背纸）
	
	GB/T 9775-2008/6.5.12
	
	●

	6
	吸水率
	
	GB/T 9775-2008/6.5.13
	
	●

	7
	表面吸水量
	
	GB/T 9775-2008/6.5.14
	
	●

	8
	遇火稳定性
	
	GB/T 9775-2008/6.5.15
	
	●

	9
	放射性核素限量
	GB 6566-2010
	GB 6566-2010
	●
	

	注：1、吸水率及表面吸水量仅适用于耐水、耐水耐火纸面石膏板。
    2、遇火稳定性仅适用于耐火、耐水耐火纸面石膏板


注：① a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

26、溶剂型木器涂料
 招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	溶剂型木器涂料
	120
	4
	20
	70



溶剂型聚氨酯涂料（双组分）面漆产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	2
	苯含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	3
	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	4
	卤代烃含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	5
	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和
	GB 18581-2009
	GB/T18446-2009
	●
	

	6
	可溶性重金属含量（限色漆）
	GB 18581-2009
	GB18582-2008附录D
	●
	

	7
	干燥时间
	GB/T 23997-2009
	GB/T 1728-1979
	
	●

	8
	铅笔硬度
	GB/T 23997-2009
	GB/T 6739-2006
	
	●

	9
	附着力
	GB/T 23997-2009
	GB/T 9286-1998
	
	●

	10
	耐干热性
	GB/T 23997-2009
	GB/T 4893.3-2005
	
	●

	11
	耐水性
	GB/T 23997-2009
	GB/T 4893.1-2005
	
	●

	12
	耐碱性
	GB/T 23997-2009
	GB/T 4893.1-2005
	
	●

	13
	耐醇性
	GB/T 23997-2009
	GB/T 4893.1-2005
	
	●

	14
	耐磨性
	GB/T 23997-2009
	GB/T 1768-2006
	
	●

	15
	耐黄变性c
	GB/T 23997-2009
	GB/T 23987-2009
	
	●

	a极重要质量项目
b重要质量项目
c耐黄变性仅限于标称具有耐黄变等类似功能的产品。



　溶剂型聚氨酯涂料（双组分）底漆产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	2
	苯含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	3
	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	4
	卤代烃含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	5
	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和
	GB 18581-2009
	GB/T18446-2009
	●
	

	6
	可溶性重金属含量（限色漆）
	GB 18581-2009
	GB18582-2008附录D
	●
	

	7
	干燥时间
	GB/T 23997-2009
	GB/T 1728-1979
	
	●

	8
	附着力
	GB/T 23997-2009
	GB/T 9286-1998
	
	●

	9
	耐黄变性c
	GB/T 23997-2009
	GB/T 23987-2009
	
	●

	a极重要质量项目
b重要质量项目
c耐黄变性仅限于标称具有耐黄变等类似功能的产品。




　潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	2
	苯含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	3
	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	4
	卤代烃含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	5
	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和
	GB 18581-2009
	GB/T18446-2009
	●
	

	6
	可溶性重金属含量（限色漆）
	GB 18581-2009
	GB18582-2008附录D
	●
	

	7
	铅笔硬度（擦伤）
	HG/T 2240-2012
	GB/T 6739-2006
	
	●

	8
	划格试验
	HG/T 2240-2012
	GB/T 9286-1998
	
	●

	9
	耐干热性
	HG/T 2240-2012
	GB/T 4893.3-2005
	
	●

	10
	耐磨性
	HG/T 2240-2012
	GB/T 1768-2006
	
	●

	11
	耐水性
	HG/T 2240-2012
	GB/T 4893.1-2005
	
	●

	12
	耐醇性
	HG/T 2240-2012
	GB/T 4893.1-2005
	
	●

	a极重要质量项目
b重要质量项目



硝基涂料面漆产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	2
	苯含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	3
	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	4
	甲醇含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	5
	卤代烃含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	6
	可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）（限色漆）
	GB 18581-2009
	GB18582-2008附录D
	●
	

	7
	干燥时间
	GB/T 23998-2009
	GB/T 1728-1979
	
	●

	8
	回粘性
	GB/T 23998-2009
	GB/T 1762-1980
	
	●

	9
	附着力
	GB/T 23998-2009
	GB/T 9286-1998
	
	●

	10
	耐干热性
	GB/T 23998-2009
	GB/T 4893.3-2005
	
	●

	11
	耐水性
	GB/T 23998-2009
	GB/T 4893.1-2005
	
	●

	12
	耐碱性
	GB/T 23998-2009
	GB/T 4893.1-2005
	
	●

	a极重要质量项目
b重要质量项目



 硝基涂料底漆产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	2
	苯含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	3
	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	4
	甲醇含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	5
	卤代烃含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	6
	可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）（限色漆）
	GB 18581-2009
	GB18582-2008附录D
	●
	

	7
	干燥时间
	GB/T 23998-2009
	GB/T 1728-1979
	
	●

	8
	附着力
	GB/T 23998-2009
	GB/T 9286-1998
	
	●

	a极重要质量项目
b重要质量项目



　溶剂型醇酸木器涂料产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	2
	苯含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	3
	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	4
	卤代烃含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	5
	可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量
	GB 18581-2009
	GB18582-2008附录D
	●
	

	6
	干燥时间
	GB/T 23995-2009
	GB/T 1728-1979
	
	●

	7
	附着力
	GB/T 23995-2009
	GB/T 9286-1998
	
	●

	8
	耐干热性
	GB/T 23995-2009
	GB/T 4893.3-2005
	
	●

	9
	耐水性
	GB/T 23995-2009
	GB/T 4893.1-2005
	
	●

	10
	耐碱性
	GB/T 23995-2009
	GB/T 4893.1-2005
	
	●

	a极重要质量项目
b重要质量项目



　醇酸树脂清漆产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	2
	苯含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	3
	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	4
	卤代烃含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	5
	可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量
	GB 18581-2009
	GB18582-2008附录D
	●
	

	6
	干燥时间
	GB/T 25251-2010
	GB/T 1728-1979
	
	●

	7
	弯曲试验
	GB/T 25251-2010
	GB/T25251-2010中5.19
	
	●

	8
	回粘性
	GB/T 25251-2010
	GB/T 1762-1980
	
	●

	a极重要质量项目
b重要质量项目



　醇酸树脂色漆（底漆）产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	2
	苯含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	3
	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	4
	卤代烃含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	5
	可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量
	GB 18581-2009
	GB18582-2008附录D
	●
	

	6
	干燥时间
	GB/T 25251-2010
	GB/T 1728-1979
	
	●

	7
	划格试验
	GB/T 25251-2010
	GB/T 9286-1988
	
	●

	a极重要质量项目
b重要质量项目



　醇酸树脂色漆（调和漆）产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	2
	苯含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	3
	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	4
	卤代烃含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	5
	可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量
	GB 18581-2009
	GB18582-2008附录D
	●
	

	6
	干燥时间
	GB/T 25251-2010
	GB/T 1728-1979
	
	●

	7
	遮盖力
	GB/T 25251-2010
	GB/T 1726-1979
	
	●

	8
	硬度
	GB/T 25251-2010
	GB/T 1730-2007
	
	●

	a极重要质量项目
b重要质量项目



　醇酸树脂色漆（磁漆）产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	2
	苯含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	3
	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	4
	卤代烃含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	●
	

	5
	可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量
	GB 18581-2009
	GB18582-2008附录D
	●
	

	6
	干燥时间
	GB/T 25251-2010
	GB/T 1728-1979
	
	●

	7
	遮盖力
	GB/T 25251-2010
	GB/T 1726-1979
	
	●

	8
	硬度
	GB/T 25251-2010
	GB/T 1730-2007
	
	●

	9
	弯曲试验
	GB/T 25251-2010
	GB/T25251-2010中5.19
	
	●

	a极重要质量项目
b重要质量项目


注：① a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。


27、地坪涂料
  招标要素
	序号
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	1
	地坪涂料
	60
	2
	20
	70




　2018年水性地坪涂料面涂产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	附着力
	GB/T 22374-2008
	GB/T9286-1998
	
	●

	2
	硬度
	GB/T 22374-2008
	GB/T6739-2006
	
	●

	3
	耐冲击性
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008
	
	●

	4
	耐磨性
	GB/T 22374-2008
	GB/T1768-2006
	
	●

	5
	耐化学性（耐碱性）
	GB/T 22374-2008
	GB/T9274-1988甲法
	
	●

	6
	耐化学性（耐酸性）
	GB/T 22374-2008
	GB/T9274-1988甲法
	
	●

	7
	挥发性有机化合物（VOC）质量浓度c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008附录A
	●
	

	8
	游离甲醛质量分数c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.2
	●
	

	9
	苯质量分数c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.3
	●
	

	10
	甲苯、二甲苯的总和质量分数c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.3
	●
	

	11
	可溶性重金属质量分数铅、镉、铬、汞（限色漆）c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.5
	●
	

	a极重要质量项目。
b 重要质量项目。
c当使用场所为室内时所检项目。


　
2018年溶剂型地坪涂料面涂产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	附着力
	GB/T 22374-2008
	GB/T9286-1998
	
	●

	2
	硬度
	GB/T 22374-2008
	GB/T6739-2006
	
	●

	3
	耐冲击性
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008
	
	●

	4
	耐磨性
	GB/T 22374-2008
	GB/T1768-2006
	
	●

	5
	耐化学性（耐碱性）
	GB/T 22374-2008
	GB/T9274-1988甲法
	
	●

	6
	耐化学性（耐酸性）
	GB/T 22374-2008
	GB/T9274-1988甲法
	
	●

	7
	挥发性有机化合物（VOC）质量浓度c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.1
	●
	

	8
	游离甲醛质量分数c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.2
	●
	

	9
	苯质量分数c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.3
	●
	

	10
	甲苯、二甲苯的总和质量分数c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.3
	●
	

	11
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）质量分数（聚氨酯类）c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.4
	●
	

	12
	可溶性重金属质量分数铅、镉、铬、汞（限色漆）c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.5
	●
	

	a极重要质量项目。
b 重要质量项目。
c当使用场所为室内时所检项目。



　2018年无溶剂型地坪涂料面涂产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	拉伸粘结强度（标准条件）
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008
	
	●

	2
	拉伸粘结强度（浸水后）
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008
	
	●

	3
	抗压强度
	GB/T 22374-2008
	GB/T 2567-2008中5.2
	
	●

	4
	耐冲击性
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008
	
	●

	5
	耐磨性
	GB/T 22374-2008
	GB/T1768-2006
	
	●

	6
	耐化学性（耐碱性）
	GB/T 22374-2008
	GB/T9274-1988 甲法
	
	●

	7
	耐化学性（耐酸性）
	GB/T 22374-2008
	GB/T9274-1988 甲法
	
	●

	8
	挥发性有机化合物（VOC）质量浓度c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.1
	●
	

	9
	游离甲醛质量分数c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.2
	●
	

	10
	苯质量分数c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.3
	●
	

	11
	甲苯、二甲苯的总和质量分数c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.3
	●
	

	12
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）质量分数（聚氨酯类）c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.4
	●
	

	13
	可溶性重金属质量分数铅、镉、铬、汞（限色漆）c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.5
	●
	

	a极重要质量项目。
b 重要质量项目。
c当使用场所为室内时所检项目。



2018年水性地坪涂料底涂产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	耐碱性
	GB/T 22374-2008
	GB/T 9274-1988甲法
	
	●

	2
	附着力
	GB/T 22374-2008
	GB/T9286-1998
	
	●

	3
	挥发性有机化合物（VOC）质量浓度c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008附录A
	●
	

	4
	游离甲醛质量分数c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.2
	●
	

	5
	苯质量分数c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.3
	●
	

	6
	甲苯、二甲苯的总和质量分数c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.3
	●
	

	7
	可溶性重金属质量分数铅、镉、铬、汞（限色漆）c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.5
	●
	

	a极重要质量项目。
b 重要质量项目。
c当使用场所为室内时所检项目。



2018年溶剂型和无溶剂型地坪涂料底涂检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	耐碱性
	GB/T 22374-2008
	GB/T 9274-1988甲法
	
	●

	2
	附着力
	GB/T 22374-2008
	GB/T9286-1998
	
	●

	3
	挥发性有机化合物（VOC）质量浓度c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.1
	●
	

	4
	游离甲醛质量分数c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.2
	●
	

	5
	苯质量分数c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.3
	●
	

	6
	甲苯、二甲苯的总和质量分数c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.3
	●
	

	7
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）质量分数（聚氨酯类）c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.4
	●
	

	8
	可溶性重金属质量分数铅、镉、铬、汞（限色漆）c
	GB/T 22374-2008
	GB/T 22374-2008中6.3.5
	●
	

	a极重要质量项目。
b 重要质量项目。
c当使用场所为室内时所检项目。


注：① a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

28、原电池
招标要素
	产品名称
	拟抽查批次数
	技术机构数
	产品检验周期
（日/批次）
	整体抽样、检验工作完成周期(日)

	原电池
	60
	3
	40
	75



2018年原电池产品检验项目、依据、方法及重要程度
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	开路电压
	GB/T 8897.1-2013
GB/T 8897.2-2013
	GB/T 8897.1-2013
GB/T 8897.2-2013
	
	●

	2
	泄漏和变形
	GB/T 8897.1-2013
GB/T 8897.2-2013
	GB/T 8897.1-2013
GB/T 8897.2-2013
	●
	

	3
	放电性能
	GB/T 8897.1-2013
GB/T 8897.2-2013
	GB/T 8897.1-2013
GB/T 8897.2-2013
	●
	

	4
	运输-冲击
	GB 8897.5-2013
	GB 8897.5-2013
	●
	

	5
	运输-振动
	GB 8897.5-2013
	GB 8897.5-2013
	●
	

	6
	不正确的安装
	GB 8897.5-2013
	GB 8897.5-2013
	●
	

	7
	外部短路
	GB 8897.5-2013
	GB 8897.5-2013
	●
	

	8
	过放电
	GB 8897.5-2013
	GB 8897.5-2013
	●
	

	9
	自由跌落
	GB 8897.5-2013
	GB 8897.5-2013
	●
	

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目


注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。




