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前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB 24284-2009《大型焰火燃放安全技术规程》，与GB 24284-2009相比，主要技术变化如下： 

—— 更改了标准的名称；

—— 更改了标准结构；

—— 更改了大型焰火燃放定义；
—— 增加了舞台大型焰火燃放、建（构）筑物体大型焰火燃放、固定场所焰火、非固定场所焰火、水面焰火、焰火效果单元、燃放作业、燃放装置、接驳器、燃放点、燃放区、燃放作业区、警戒区、产品组和危险性废弃物等定义；
—— 增加了大型焰火燃放分类；
—— 将“燃放场地（所）”“燃放产品、燃放装置、辅助材料”和“燃放作业方案”从“燃放要求”中单列出来，修改为“大型焰火燃放基本要求”；
—— 更改了大型焰火燃放规模等级；
—— 更改了燃放作业要求；
—— 增加了“安全管理”一章，在原标准的“资质资格”基础上增加“申请许可”“组织实施”等方面的要求；

—— 更改了安全评估；

—— 增加了附录B、附录D、附录E。

本文件由中华人民共和国公安部提出并归口。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

—— 2009年首次发布为GB 24284-2009；

—— 本次为第一次修订。

大型焰火燃放安全技术规范

1　 范围

本文件规定了大型焰火燃放的术语和定义、分类、等级划分、大型焰火燃放基本要求、燃放作业、安全管理要求和安全评估。

本文件适用于在中华人民共和国境内由专业人员实施的大型焰火燃放。

2　 规范性引用文件

    下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10631  烟花爆竹 安全与质量

GB 11652  烟花爆竹 作业安全技术规程

GB 19595  烟花爆竹 引火线 
GB 20208  礼花弹　发射炮筒

GB 50161  烟花爆竹 工程设计安全标准

3　 术语和定义

GB 10631界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

大型焰火燃放 fireworks displays

在指定场地和规定时间，经设计编排，由专业人员实施的含礼花弹、小礼花、组合烟花、架子烟花等烟花爆竹产品的燃放。

大型焰火燃放作业单位 Work unit fireworks displays

具备实施大型焰火燃放作业资质的单位。

建（构）筑物体焰火燃放  fireworks on buildings displays

以建（构）筑物体为载体,在建（构）筑物体的外墙、外顶等实施的大型焰火燃放。

固定场所焰火燃放 fixed site fireworks displays

在场地、设施、建（构）筑物体、周边环境等不发生改变的场所实施的经常性大型焰火燃放。

非固定场所焰火燃放 non-fixed site fireworks displays

在指定场所、指定时间实施的一次性焰火燃放。

    水面焰火燃放 fireworks displays on water

    将效果件或产品发射至（或安装在）水域，在水面展现（水上芭蕾、红（绿）地毯等）烟花效果的大型焰火燃放。
燃放作业 display operation

与燃放有关的燃放装置安装、产品安装（装填）、线路连接、系统检测、点火控制和清场等作业。

燃放装置 display device

用于焰火燃放的发射装置、稳定装置、辅助设施等设备设施。

电点火系统 electric ignition system

用来启动并控制烟花燃放顺序的系统。

电点火头 electric ignition head

含烟火药的电点火元件。

辐射半径 explosion radius

单个烟花产品爆炸后最大辐射面的半径。

燃放点  firing spot
设计为独立集中燃放一组或多组烟花的燃放区域。

燃放区 firing zone
几个燃放点所组成的区域。

作业区 operation zone
从事燃放作业的区域。

安全距离 safety distance
从燃放点边缘到安全可控的被保护对象之间最短水平距离。

警戒区security zone
禁止未经授权人员进入的区域。

产品组 product group
在同一燃放点按顺序燃放的多个产品组合。

内部距离 internal distance
产品或产品组之间的最小间距。

危险性废弃物 hazardous waste

焰火燃放后，废弃的烟花产品、焰火效果单元、引火线等。

4　 分类和等级

4.1　 分类

大型焰火燃放按安装场所分为：地面焰火燃放、水面焰火燃放、建（构）筑物体焰火燃放和舞台焰火燃放。

大型焰火燃放按照场所固定情况分为：固定场所焰火燃放和非固定场所焰火燃放。

4.2　 等级

按照所燃放礼花弹及组合烟花的规格和数量、将大型焰火燃放划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级，具体见表1。
表1　 大型焰火燃放等级划分     
                    单位为发
	等级
	条件（符合下列条件之一）

	Ⅰ
	10号及以上礼花弹
	3号及以上礼花弹总数＞5000 

	Ⅱ
	7号、8号礼花弹
	3号～8号礼花弹总数＞4000 

	Ⅲ
	3号～6号礼花弹
	3号～6号礼花弹总数≤4000 

	Ⅳ
	不含礼花弹，含B级及以上产品或舞台焰火、架子烟花且总发数≥5000


5　 基本要求

5.1　 创意设计

应优先考虑安全要求。

应与活动主题相符。

应将涉及的场地（所）、建（构）筑物、辅助设施等纳入创意设计范围。

应将大型焰火燃放产品纳入创意设计范围。

5.2　 产品

大型焰火燃放产品分类和分级按照GB 10631的规定执行。

建（构）筑物体焰火燃放和舞台焰火燃放产品应符合表2规定。

表2　 建（构）筑物体焰火燃放和舞台焰火燃放产品类型表

	焰火类型
	产品类别
	最大产品等级

	舞台焰火
	喷花类
	C

	
	旋转类（有轴）
	C

	
	玩具类
	C

	
	架子烟花
	C

	
	吐珠类（药柱型、药粒型）
	C

	建（构）筑物体焰火

	药柱型、药粒型礼花类
	A

	
	升空类
	C

	
	组合烟花类
	B

	
	喷花类
	B

	
	玩具类
	C

	
	旋转类（有轴）
	B

	
	架子烟花类
	B

	
	吐珠类
	B

	
	焰火效果单元
	/


非封闭式场所实施的舞台焰火，其燃放产品不应含开包药的烟花。

舞台焰火燃放用的焰火效果单元应为辐射半径小于或等于15 m的产品，且仅限瞬时闪光、爆点效果。

舞台焰火燃放产品为玩具类产品时不应含响珠，其他类别产品可含响珠。

非固定场所焰火燃放产品按照焰火燃放相应的等级确定。

大型焰火燃放产品及运输包装应符合GB 10631要求。

5.3　 场地（所）

应满足相应燃放区产品布置、安全距离、作业区、警戒区安全要求。

燃放烟花产品的承载面应满足坚实、平整要求。

不应在非承重的承载面燃放礼花弹。
烟花垂直燃放时，安全距离应符合表3要求，礼花弹基本安全参数见附录A。

表3　 安全距离        
                 单位为米
	产品种类及规格
	目 标

	
	观众(≥)
	建（构）筑物(≥)

	架子烟花
	15
	-

	C级烟花 (架子烟花、建构筑物体焰火和舞台焰火除外)
	30
	-

	B级烟花(架子烟花、建构筑物体焰火、舞台焰火除外) 、A级喷花
	50
	35

	3号礼花弹、A级烟花（喷花除外）
	100
	45

	4号礼花弹
	120
	60

	5号礼花弹
	150
	80

	6号礼花弹
	180
	100

	7号礼花弹
	200
	110

	8号礼花弹
	220
	130

	10号礼花弹
	280
	140

	12号礼花弹
	300
	160

	注1：建筑物系指无易燃、无易爆物、露天无人或全封闭的建筑物。

注2：12号以上礼花弹安全距离根据安全评估后确定。


安全距离应考虑的其他因素：

a) 当倾斜发射时，安全距离可视倾斜角度、方向相应增加或减少，增减的安全距离可视现场具体情况由安全评估确定；
b) 特殊要求的大型焰火燃放和有安全防护措施(如屏障)时，可视具体情况由安全评估确定；

c) 燃放场所的建筑物不满足本文件规定时，可按照建筑物防火等级、门窗封闭情况和人员留存等，视具体情况由安全评估确定；

d) 35kV及以下高压线的安全距离按照建筑物距离确定，35kV以上的高压线安全距离按照观众距离确定；

e) 利用自然地形地貌、设施等进行大型焰火燃放时，可视具体情况由安全评估确定；

f) 易燃易爆物品生产和储存场所、山林、草原重点防火区等重点场所的安全距离应为观众距离1.2倍及以上；

g) 重要警卫对象的安全距离，应大于或等于观众距离的2倍。

舞台焰火燃放场地应具备满足舞台焰火产品／架子烟花安装牢固的条件。

舞台焰火不应在全封闭的空间内燃放，在产品燃放轨迹1.5倍范围以内应无可燃物。

固定场所焰火燃放应符合下列要求：

a)  应能燃放舞台焰火、建（构）筑物体焰火，应同时符合相应大型焰火燃放的场地（所）和产品要求；

b)  场所内用于燃放的辅助设备、设施、装置等应牢固；

c)  场内应有满足专线、专车、专梯进行烟花产品的运输条件；

d)  应有符合GB 50161规定的烟花产品储存要求。

5.4　 燃放装置

礼花弹发射炮筒应符合GB 20208要求，并满足一筒一弹的要求。
采用升降机等辅助设施燃放礼花弹时，其承载面应能承受燃放产品后坐力的3倍且不变形。
稳定装置、固定架（管）材、框体、电点火系统等应满足相应燃放等级要求。

引火线（含快引、定时引、慢引头等）及电点火头应符合GB 19595和GB 10631要求。

5.5　 作业单位燃放技术方案 

大型焰火燃放作业单位应编制燃放技术方案（见附录B），燃放技术方案应包括技术设计方案和燃放作业方案，并对其内容的真实性负责。

燃放技术方案由编制人署名、技术负责人审核、单位主要负责人批准。

技术设计方案应包括下列内容：

a)  时间、地点及活动主题、艺术创意等相关内容；

b)  拟燃放产品的种类（类型）、规格、数量、最大发射高度和辐射半径等基本安全参数；

c)  承担燃放作业单位和人员的资质、燃放产品和燃放器材的质量检验检测报告；

d)  燃放性质、规模、等级、燃放场地（所）描述、运输、储存、燃放辅助设施以及相应的编组文字说明等；

e)  作业区、安全警戒区保障范围及现场示意图；

f)  燃放场所和观众区方位及周边环境、距离的文字描述(详细列出影响燃放安全的因素以及采取的防范风险的措施和对策)及现场示意图；

g)  拟燃放产品布置示意简图，产品固定方式、倾斜角度、倾斜方向；

h)  燃放器材的基本情况及点火系统、点火方式、点火线路布局图；

i)  产品质量保障措施，含运输、储存要求；
j)  焰火效果单元的技术参数和测试结果。

燃放作业方案应包括下列内容：

a)  燃放作业人员分工及职责、燃放作业时间节点、通信联络方式等；

b)  作业安全规程、现场安全管理措施和事故应急预案等；

c)  作业区警戒范围、安全距离，包括作业安全警戒范围图和防护安全事故技术措施；

d)  烟花产品及有关器材运输时间和路线安排，运输和临时储存、保管的安全措施；

e)  有药施工、燃放和清场期间的安全保卫措施；

f)  燃放通讯指挥方案；

g)  清场处置方案。

6　 燃放作业

6.1　 流程

燃放作业应按照规定的流程进行，流程见附录C。
6.2　 作业准备
划定燃放作业区，应在出入通道口设置明显标志或设置障碍与外界隔离，防止未授权人员进入。
作业前应设定作业警戒区，在主入口处显著位置设置“燃放作业公示牌”，公示内容主要包括：主办单位、燃放作业单位、项目名称、项目负责人、安全员、保管员、联系方式等。

燃放作业人员应穿符合安全要求的服装，佩戴安全帽和明显的作业人员标志。

从事水上作业时应着救生衣等防护措施。
燃放作业区不应使用火源。
安全员负责现场安全监督和检查。

在燃放现场采用烟花爆竹产品运输车辆车厢或结构坚固、无火源、无人居住的房屋、工棚临时存放烟花产品的，应符合以下要求：

a)  由专人负责看护； 

b)  严禁同室（厢）保管与烟花产品无关的物品；

c） 应符合表3中规定的建筑物安全距离； 

d） 应配备干粉灭火器等合格消防器材。

6.3　 装置安装

6.3.1　 发射炮筒安装

6.3.1.1 礼花弹发射炮筒应采用金属管等固定架、框体式固定架、网板式固定架或砂土固定，固定应松紧适度，保证炮筒不变形，燃放过程中不倒筒、不散架。
6.3.1.2  采用金属管固定架的，圆形金属管公称外径应大于或等于Φ48.3 mm、方形金属管最短边长应大于或等于30 mm，厚度应大于或等于3.0mm，应采取上下层固定，相同纵、横杆应设置在立杆内侧，立杆间距应小于或等于４m，立杆与纵或横杆应用扣件牢固固定，金属管首尾应空出长度大于或等于150 mm（已经焊接为整体的金属管固定架除外）。
6.3.1.3  采用框体式或网板式固定架固定时，外框材料应有足够的强度，连接应牢固。

6.3.1.4  采用框体式固定架固定且发射炮筒倾斜安装时，框架外围应采用钢管架加固。采用网板式固定架固定时，发射炮筒不应倾斜安装。

6.3.1.5  采用砂土固定时，应埋入地下或用箱、桶等容器盛装砂土，砂土高度应超过发射炮筒高度的1/2，容器的最短边长或直径与炮筒高度的比值应大于或等于1.0，砂土应紧贴炮筒。

6.3.1.6  采取钢管固定架或框体式固定架礼花弹发射炮筒时，承载面应平整，固定应牢固；倾斜安装时，筒底的空隙应用木块等硬质材料填实；8号发射炮筒不应倾斜安装，10号以上（含10号）发射炮筒不应倾斜安装。

6.3.1.7  产品组之间或发射炮筒安装的内部距离按照表4执行。

表4　 内部距离规定
            单位为米

	型号规格
	内部距离（≥）

	7号及8号发射炮筒间距
	0.2

	10号及10号以上发射炮筒间距
	1.0


6.3.1.8  燃放现场应确保安全疏散通道畅通, 安全疏散通道的宽度应大于或等于1 m。

6.3.1.9  发射炮筒固定示意图见附录C。 固定发射炮筒应符合以下要求：

a） 3、4、5、6号发射炮筒应单个成行排列固定，两两之间应有间隙或隔离，行与行之间的间距应大于或等于300 mm；
b） 7号、8号发射炮筒应按内部距离单独固定，行与行之间的间距应大于或等于500 mm；
c)  10号及以上发射炮筒应按内部距离单个固定，且四边夹固；

d)  每一固定架边长不应超过4000 mm，当需超过时，应增加立柱和撑杆。
6.3.1.10  每一固定架（格）发射炮筒数宜符合表5要求。

表5　 每一固定架（格）固定发射炮筒数规定    
      单位为发

	型号规格
	每一固定发射炮筒的独立架（格）固定发射炮筒数（≤）

	3号礼花弹发射筒
	100

	4号礼花弹发射筒
	80

	5号礼花弹发射筒
	40

	6号礼花弹发射筒
	30

	7号礼花弹发射筒
	20

	8号礼花弹发射筒
	12

	10号以上礼花弹发射筒
	4

（注：当只有1发时，固定面积应大于或等于2 m2）


6.3.1.11  设计在屋顶、塔楼、桥梁等建构筑物上燃放的，其安装区域应做好防火处理。
6.3.1.12  当必须在湿地或松软地上燃放时，应先用沙土填平压实或采用木质、铁质等垫板垫底后再安装发射装置，发射炮筒应与地面垂直。

6.3.2　 其他装置安装

6.3.2.1  产品发射装置应安装牢固。

6.3.2.2  架子烟花的固定架应由专业人员施工搭建，架子应稳定牢固。 

6.3.2.3  火箭产品燃放应设导向装置，导向装置应牢固可靠，不应阻挡或减缓火箭的发射。

6.3.2.4  空中旋转烟花燃放应设导向装置，导向装置应牢固可靠，确保旋转烟花在起飞前能自由稳定的旋转。

6.3.2.5  产品采用卡式安装时，卡座应固定牢固。

6.4　 产品安装（装填）

产品应按照技术设计方案安装（装填）。
安装（装填）产品前不应安装电点火头（有接驳器且有短路保护措施的除外）。

安装（装填）时应设置安全防护范围。
焰火效果单元应由专业人员安装，安装结束后应有明显标志。
在湿地或松软地上燃放时，应对烟花产品、电点火头、连接线等采取充分的防潮措施。

礼花弹装填应遵守下列规定：

a）发射炮筒安装完毕、产品装填前，现场负责人、技术人员、安全员应逐个进行检查验收，检查内容包括发射炮筒和架子的稳定性、角度、发射炮筒间距和炮筒内是否有杂物等；

b)  产品装填前，产品不应先连接电点火头；

c)  发射炮筒内不应有水或其他残留物，一筒一弹，不应重复填弹；

d)  应轻填至相应规格的发射炮筒底，不应倒置；

 e)  禁止装填出现受潮、漏药、变形等现象的礼花弹；

f)  产品装填后，应及时对发射炮筒口采取防潮、防火措施；

g)  燃放作业区现场应确保安全疏散通道畅通。

舞台焰火产品安装应符合下列要求：

a)  避开演职人员进出通道、电器设备；
b)  使用固定架时，固定架应安装牢固、不松动。
其他产品固定与安装应满足以下要求：

a)  产品安装应牢固，不松动；

b)  水面焰火烟花应根据水面宽度确定发射角度，以确保焰火效果在设计的安全水域区展现；

c)  水面焰火烟花应用金属管搭架或用沙包堆压、夯实，确保发射的稳定性。

大型焰火燃放未安装的产品，应由燃放实施单位负责回收。

6.5　 连接和检测

裁切引火线时，应使用锋利的刀具。

舞台焰火产品不应使用引火线连接。

线路连接应正确牢固，连接后应采取防水、防火措施。

连接电点火头应有短路保护措施。

产品装填（安装）、线路连接结束后，应按下列要求检测： 

a）检测设备：精度为0.1 mA的电流计；

b）分别对点火系统进行点火终端、连通性检测；

c）检测应由技术人员负责实施；

d）检测时，无关人员应撤至安全区域。
6.6　 点火

大型焰火燃放点火应采用点火设备远距离点火，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级大型焰火燃放应采用程控系统点火，Ⅳ级大型焰火燃放可采用手动控制点火。
采用无线点火需要专用频段时，应向有关部门提出申请。
确认燃放现场符合安全要求后，由主办单位下达点火指令方可点火。

点火控制区应设置在有安全防护措施，便于观测并有一定安全距离的位置，安全距离应符合表3中规定的建筑物距离。

6.7　 暂停或终止燃放

实施燃放作业遇有下列情况（国家级大型活动的大型焰火燃放且有相应应急方案除外）时，有可能危及观赏人员或公众财产安全的，应暂停或终止燃放：

a） 现场风向突然向观赏区改变；

b)  风力大于6级或风速大于13.8m/s；

c)  突遇雷电天气；

d)  发生膛炸、低炸、筒口炸等意外情况；

e)  现场项目负责人认为有必要暂停或终止燃放的情况；

f） 未经授权的人员进入作业区和燃放区时。

大型焰火燃放的产品安装后，因特殊情况主办单位取消本次大型焰火燃放的，应就地及时进行燃放处置，不应拆卸。

大型焰火燃放的产品安装后，因遇6.7.1特殊情况而暂停或终止燃放的，应在安全条件能满足的情况下，实施燃放处置。

6.8　 清场

燃放结束后，操作人员要及时关闭点火系统，切断电源；3０min后由技术负责人组织现场检查和清场，清场时应设安全警戒区，由专人负责警戒, 防止无关人员进入燃放现场。

清场发现哑弹或其他未引燃的烟花时，应由燃放技术人员在燃放现场组织安全拆除电点火头，成箱包装后回收。

危险性废弃物应按GB11652的要求进行销毁。

7　 安全管理要求  

7.1　 资质资格

承担大型焰火燃放作业的单位应具有相应的大型焰火燃放等级资质，Ⅰ级应由甲级资质的企业承担，Ⅱ级应由乙级及以上资质的企业承担，Ⅲ级应由丙级及以上资质的企业承担。

承担Ⅳ级焰火燃放作业的单位应具有丙级及以上的焰火燃放等级资质。

7.1.1　 燃放作业应设项目负责人（由燃放技术员担任）岗位。燃放作业应由具有燃放作业资格的燃放技术员、安全员、保管员、操作员实施，同一大型焰火燃放活动中，燃放操作人员、安全员、保管员不得兼任。

项目负责人应由燃放技术人员担任，负责焰火燃放现场全面管理，Ⅰ级焰火燃放项目负责人应具有高级专业技术职称，Ⅱ、Ⅲ级焰火燃放项目负责人应具有中级及以上专业技术职称，Ⅳ级焰火燃放项目负责人应具有初级及以上专业技术职称，专业技术职称应与焰火燃放专业相关，且有5年以上燃放作业管理经验。

安装人员高处作业时，应具有高空作业资格证。

项目负责人、技术员、安全员、保管员、操作员应认真履行岗位职责，及时纠正违章作业。

从事燃放作业和管理的人员应按章操作，酒后不应上岗。不应有妨碍或影响燃放安全的疾病和生理缺陷。

7.2　 许可审批及安全监督

举办大型焰火燃放活动，应当遵守有关法律、法规、规章和本文件的规定。

举办Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV级大型焰火燃放活动，主办单位应依法取得公安机关核发的《大型焰火燃放许可证》。
举办Ⅰ级大型焰火燃放活动，应向举办地设区的市级人民政府公安机关提出申请，举办Ⅱ、Ⅲ、IV级大型焰火燃放活动，应向举办地县级人民政府公安机关提出申请，并提交下列材料：

a) 《大型焰火燃放许可证》申请表；
b） 书面燃放方案；
c） 需要安全评估的，应提交书面《安全评估报告》（见附录D）。

固定场所焰火燃放实施多场燃放的，在焰火举办的地点、环境、活动性质、规模及燃放产品的种类、规格、数量等安全条件均不发生变化时，可连续燃放。但上述条件之一发生变化的，均应重新申请许可。

固定场所焰火燃放核发的《大型焰火燃放许可证》有效期为一年。

受理申请的公安机关应当自受理申请之日起20日内对提交的有关材料进行审查，对符合条件的，核发《大型焰火燃放许可证》；对不符合条件的，应当书面说明理由。

大型焰火燃放活动批准后，公安机关应制定安全监管方案，对大型焰火燃放活动实施现场监督检查。

大型焰火燃放活动结束后15日内，燃放作业单位应将燃放作业情况和烟花产品流向信息输入烟花爆竹信息管理系统。

举办国家级大型活动的大型焰火燃放，主办单位应制定特殊条件下实施大型焰火燃放的应急方案。

7.3　 主办单位组织实施

主办单位组织实施大型焰火燃放活动应成立大型焰火燃放组织指挥机构，并编制《大型焰火燃放活动组织实施方案》（参见附录E）。大型焰火燃放活动组织实施方案应经主办单位负责人审核批准。

组织实施大型焰火燃放，主办单位应设指挥部，统一负责燃放、安全警戒、交通管制、消防、救护及事故应急处理等指挥工作。

组织实施方案应包括下列内容：

a) 大型焰火燃放活动概况；

b) 根据大型焰火燃放规模等级，设置相应的组织指挥机构，设置燃放协调、安全警戒、交通管制、应急救援等工作小组；

 c) 现场组织人员分工、岗位和职责；

d) 燃放作业现场的安全保障措施；

e) 安全警戒、交通管制、消防救援、医疗救护等安全保障专项工作方案；

f) 事故应急预案等。

安全警戒要求包括：

a)  安全警戒应分别设置安装、清场、燃放安全警戒区； 

b)  大型焰火燃放的警戒范围和时间、交通管制的地段和时间、消防设备的设置地点和位置，由指挥部根据技术设计方案和燃放作业方案及现场环境特点确定；

c)  在燃放作业现场及周边地区应设置有人值守的安全应急通道；

d)  所有进入燃放现场的通道和入口区都应当配备人员警戒；

e)  执行警戒任务的人员，应按时上岗，认真履行职责，在未接到解除警戒命令前，不准离岗；

f)  指挥长收到确认安全报告后，方可下达解除警戒命令。 

8　 安全评估

8.1　 安全评估范围

Ⅰ级大型焰火燃放。
不满足本文件安全规定的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级大型焰火燃放。

主办单位认为需要进行安全评估的大型焰火燃放。

8.2　 安全评估资格要求

安全评估由主办单位组织。

安全评估由主办单位委托省级以上主管部门认定的专家或评估机构进行。

安全评估专家应具有工程技术、工艺美术、安全管理等高级技术职称，并具有烟花爆竹相关专业知识。

安全评估专家组应由3名以上专家组成，组长应有烟花爆竹燃放作业或安全管理10年以上工作经验的人员担任。
有利害关系的评估专家或评估机构应遵循回避原则。
8.3　 安全评估的内容

作业单位燃放方案（含技术设计方案与燃放作业方案）。

燃放规模等级划分的符合性。

作业单位承担资质和人员资格的符合性。

燃放场地及燃放现场周围环境的安全性。

所燃放的产品及燃放器材的安全性和可靠性。

发射装置布置与点火方式及点火系统的安全性和可靠性。

安全距离与安全警戒范围确定的科学性和可靠性。

安全警戒、现场事故应急救援等安全保卫措施的周密性和科学性。

采用防护屏障、围栏隔离时，对其安全距离与警戒范围确定的科学性和可靠性。

采用辅助设施进行燃放时的安全性和可靠性。

8.4　 安全评估方式
安全评估应采取书面审查和现场核查的方式进行评估。

安全评估后应出具安全评估报告,安全评估报告基本内容参见附录D。

评估报告应作出通过安全评估或不通过安全评估的结论；不通过安全评估的，根据评估专家组意见整改后，可再次进行安全评估。

8.5　 安全评估结果应用

安全评估结果应作为申请大型焰火燃放活动的依据。

根据安全评估报告需要对技术设计方案与燃放作业方案进行调整修改的，作业单位应进行调整修改。

燃放作业单位对安全评估结论有异议时，可向主办单位提出异议复评。

附　录　A 
（资料性附录）
礼花弹基本安全参数

礼花弹基本安全参数如下表A.1：

表A.1　 礼花弹基本安全参数表

              单位为米
	项目
	规格

	
	76mm

（3号）
	102mm

（4号）
	127mm

（5号）
	152mm

（6号）
	178mm

（7号）
	203mm

（8号）
	254mm

（10号）
	305mm

（12号）

	最低爆炸高度
	50
	60
	80
	100
	110
	130
	140
	160

	最高爆炸高度
	120
	140
	190
	220
	240
	260
	280
	300

	花束发射距离≤
	80
	100
	120
	-
	-
	-
	-
	-

	水上礼花弹发射距离≤
	100
	100
	120
	120
	-
	-
	-
	-

	辐射半径
	25～30
	35～40
	45～55
	55～65
	65～75
	75～85
	85～95
	95～105


附　录　B 
（资料性附录）
大型焰火燃放技术方案示例

大型焰火燃放技术方案的内容示例如下： 

B.1　 封面

封面内容包括如下：
—— 燃放活动名称

—— 主办单位名称

—— 大型焰火燃放等级

—— 燃放单位名称

—— 设计人

—— 审核人

—— 批准人  

—— 日期

B.2　 目录

目录内容包括如下：
—— 项目基本情况介绍
—— 拟燃放产品的种类与数量

—— 燃放场地及拟燃放产品布置示意简图
—— 安全距离与安全警戒范围
—— 燃放器材及点火方式
—— 燃放实施方案
—— 附件

B.3　 正文
B.3.1　 项目基本情况介绍 

燃放等级

燃放时间

燃放时长

燃放地点

活动主题

其他补充性介绍

工作日程安排

B.3.2　 技术设计方案应包括下列内容：

 时间、地点及活动主题、艺术创意等相关内容；

 拟燃放产品的种类（类型）、规格、数量、最大发射高度和辐射半径等基本安全参数；

 承担燃放作业的单位资质、人员资格、燃放产品和燃放器材的质量检测报告；

 燃放性质、规模、等级、燃放场地（所）描述、运输、储存、燃放辅助设施以及相应的编组          文字说明等；

 作业区、安全警戒区保障范围及现场示意图；

 燃放场所和观众区方位及周边环境、距离的文字描述(详细列举影响燃放安全的因素以及采           取或建议主办单位采取的防范风险的措施和对策)及现场示意图；

 拟燃放产品布置示意简图，产品固定方式、倾斜角度、倾斜方向；

 燃放器材的基本情况及点火系统、点火方式、点火线路布局图；

 产品质量保障措施，运输、储存要求；
焰火效果单元的技术参数、测试试验结果及其安全论证。

B.3.3　 燃放作业方案应包括下列内容：

燃放作业人员分工及职责、燃放作业时间节点、通信联络方式等；

作业安全规程、现场安全管理措施和事故应急预案等；

作业区警戒范围、安全距离，应包括作业安全警戒范围图和防护安全事故技术措施；

烟花产品及有关器材运输时间和路线安排，运输和临时储存、保管的安全措施；

有药施工、燃放和清场期间的安全保卫措施；

燃放通讯指挥方案；

清场处理方案。

B.3.4　 附件

燃放作业单位营业执照复印件

燃放作业单位大型焰火燃放资质证明

作业人员资质证明

烟花产品质量检验检测报告

燃放器材质量检验检测报告

资料性附录

燃放作业流程图

B.4　 流程图1：




C.2  流程图2：
附　录　C 
（资料性附录）
礼花弹炮筒固定示意图

礼花弹炮筒固定示意图如下（单位：mm）：

C.1　 钢管架固定法

3号、4号发射炮筒钢管固定如下图D.1： 
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图D.1 3号、4号发射炮筒钢管固定示意图

5号、6号发射炮筒钢管固定如下图D.2：
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图D.2 5号、6号发射炮筒钢管固定示意图

5号、6号发射炮筒钢管固定如下图D.3：
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图D.3 5号、6号发射炮筒钢管固定示意图

7号、8号发射炮筒钢管固定如下图D.4: 
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图D.4 7号、8号发射炮筒钢管固定示意图

10号及以上发射炮筒钢管固定如下图D.5:
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图D.5 10号以上发射炮筒钢管固定示意图

C.2　 框体式固定法
6号以下(含6号)发射炮筒框体式固定如下图D.6：
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图D.6 6号以下(含6号)发射炮筒框体式固定示意图

6号以下(含6号)发射炮筒框体式固定（角度发射）如下图D.7：[image: image8.jpg]i
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图D.7  6号以下(含6号)发射炮筒框体式固定（角度发射）示意图

C.3　 网板式固定法

6号以下(含6号)发射炮筒网板架固定如下图D.8：
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图D.8  6号以下(含6号)发射炮筒网板式固定示意图
C.4　 砂土固定法

8号以上炮筒砂土固定示如下图D.9：


说明：

1 —— 容器；

2 —— 砂土高；

3 —— 砂土；

4 —— 地平线。

图D.9 8号以上炮筒砂土固定示意图
附　录　D 
（资料性附录）
安全评估报告示例

安全评估报告的内容示例如下：

D.1　 封面

封面内容包括如下：
—— ××××安全评估报告
—— 项目名称
—— 项目实施单位
—— 项目主办单位
—— 项目评估专家组
—— 项目评估时间
D.2　 目录
D.3　 正文
D.3.1　 评估项目概述
D.3.1.1　 项目概述
a) 项目基本信息
b)  项目实施单位基本信息
b) 项目主办单位基本信息
D.3.1.2　 项目评估专家组概述
D.3.2　 安全评估活动介绍
安全评估的组织管理
安全评估的形式及过程
安全评估的相关标准依据及相关的法律法规
安全评估的目的、范围及条件
D.3.3　 安全评估内容
技术设计方案与燃放作业方案合理性

燃放规模等级的符合性
作业单位及人员的承担资质
燃放现场周围环境的安全性
所燃放的产品及燃放器材的安全性和可靠性
发射装置布置与点火方式及点火系统的安全性和可靠性
安全距离与安全警戒范围确定的科学性和可靠性
安全警戒、交通管制、事故应急救援等安全保卫措施的周密性和科学性
采用防护屏障、围栏隔离时，对其安全距离与警戒范围确定的科学性和可靠性
采用辅助设施进行燃放时的安全性和可靠性

特殊要求产品、焰火效果单元的安全性

委托方其他要求
D.3.4　 评估结论与建议
D.3.5　 安全评估专家组签字
D.4　 安全评估专家的资质证明

附　录　E 
（资料性附录）
大型焰火燃放活动组织实施方案示例

大型焰火燃放活动组织实施方案内容示例如下：
E.1　 封面
封面内容包括如下：
—— 燃放活动名称
—— 主办单位名称
—— 大型焰火燃放等级
—— 燃放单位名称
—— 编制人
—— 审核人
—— 批准人 
—— 日期
E.2　 目录
目录内容包括如下：
—— 项目基本情况介绍
—— 拟燃放产品的种类与数量
—— 燃放场地及拟燃放产品布置示意简图
—— 组织实施燃放的组织机构
—— 安全警戒
—— 组织实施
—— 附件
E.3　 正文
E.3.1　 燃放活动概况
E.3.1.1　 燃放等级
E.3.1.2　 燃放时间
E.3.1.3　 燃放时长
E.3.1.4　 燃放地点
E.3.1.5　 活动主题
E.3.1.6　 其他
E.3.2　 根据大型焰火燃放规模等级，设置相应的组织指挥机构，设置燃放协调、安全警戒、交通管制、应急救援等工作小组
E.3.3　 现场组织人员分工、岗位和职责
E.3.4　 燃放作业现场的安全保障措施
E.3.5　 安全警戒、交通管制、消防救援、医疗救护等安全保障专项工作方案
E.3.6　 事故应急预案等
E.3.7　 安全警戒要求
安全警戒应分别设置安装、清场、燃放安全警戒区。
大型焰火燃放的警戒范围和时间、交通管制的地段和时间、消防设备的设置地点和位置。
安全应急通道值守。
通道和入口区配备人员警戒。
解除警戒命令。 
E.4　 附件
安全警戒布置示意图
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 [1] 烟花爆竹安全管理条例  国务院令第455号
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