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二、奖项简介 

（主要技术内容、技术指标、创新点、授权知识产权情况、应用推广及取得的经
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石墨烯大的比表面积往往使其团聚在一起而造成比表面积变小，不仅降低了

自身的吸附能力而且影响石墨烯自身优异性能的发挥，从而影响了石墨烯复合材

料性能的改进。因此监测石墨烯湿式比表面积对于石墨烯的应用具有更重要的意

义。本项目对低场脉冲核磁共振法测定石墨烯湿式比表面积的方法进行研究，为

石墨烯材料比表面积的检测提供准确有效的测定方法，为石墨烯材料的应用过程

提供重要可靠的实验数据。 

该成果通过低场脉冲核磁共振法测量石墨烯的湿式比表面积，可以对悬浮液

状态下的颗粒进行比表面测量和分析。通过颗粒在溶剂中的比表面积，来分析分

散性，比表面积越大，分散性越好，比表面积是指与溶剂接触的全部面积（湿式

比表面积）。该方法也可以对颗粒的分散性进行实时监控，还可以通过这种方法

对分散剂性能进行评价。核磁共振法具有多项独特的优势：测试简单、快速；样

品无需预处理，无需引入外部试剂；测试结果可靠且稳定性高、重复性好；适用

性广，可测量任何大小、形状的颗粒，精度高。几乎所有的悬浮液样品，对任何

大小、任何形状的固体颗粒，特别是高浓度体系样品，都可以直接测量出湿式比

表面积。 

 

 


