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一、基本信息
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二、奖项简介

1. 主要技术内容及创新点

本项目研制了一套医用内窥镜系统的校准装置，包括其视场角和视向角等

参数专用自动化控制测试架的研制，以及评价其成像性能（分辨力、几何畸变、

色彩还原能力等）的标准测标的研制，使用图像识别和自动控制结合的技术方

法，能够高效自动对医用内窥镜进行的检测。

研制的医用内窥镜系统校准装置，可以用于医用硬制内镜的光学性能测试，

装置由图像釆集单元、位置控制单元和图像分析软件三部组成，主要的技术特

有以下几点：

1）研制便携式的硬制内窥镜检测仪，方便使用者携带至现场检测使用；

2）研制集成化的检测装置，能够一套设备完成对内窥镜多个参数的测量；

3）研制自动化的检测装置，操作简单方便，控制测量过程自动化，减少测量过

程中人为因素引起的误差，减少操作步骤提高检测效率。

2. 技术指标

1）长度测量范围：(0~1500)mm，最大允许误差±0.5mm；

2）直径测量范围：(0~20)mm，最大允许误差±0.05mm；

3）视场角、视向角测试架最大允许误差±1°；

4）光通量计测量范围（0.1~1000) lm，最大允许误差±5%。

3. 授权知识产权情况

发明专利 1项；专业论文 1篇。

4. 应用推广及效益情况

该装置已对省内 30多家医院的 400多根硬质内窥镜进行检测，累计产生的

直接经济效果达 180 万元；为其他法定机构和企业提供检测设备，产生直接经

济效益达 500万元；为相关内窥镜生产企业提供测试设备进行日常性能检测，

累计为企业节省超过 340万元，经济效果良好。

面向人民生命健康，科研成果已大量应用于内窥镜检测，为各类型内窥镜

提供测量校准服务，减少人为主观判断因素，有效保障了内窥镜的高准确度性

能检测，为医护工作者提供标准化的研判条件，将医疗事故防范于未然，极大

的保障了人民生命安全。社会效益显著。

对于这一类风险等级较高的医疗器械，不仅医学计量单位需要对医用内窥

镜进行计量检测，同时各个医院也需要对使用的医用内窥镜进行质量控制，医

用内窥镜系统校准装置的研制目的是为了能够更准确更方便地对医用内窥镜进

行校准，使得使用该类仪器检测工作的各计量单位和医院，能够更好的为科研、

社会、经济建设和发展提供客观、可比、可溯源的检测数据。


