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二、奖项简介 

技术内容:  

燃油车辆的尾气排放是大气污染的重要来源之一，燃料油的成分构成及其质

量水平直接关系到尾气中污染物的排放。项目针对燃料油中有害物质检测方法缺

失、复杂环境采样困难、采样引入污染等问题，深入开展车用汽油中关键污染物

的测定方法及装置研究工作，取得丰硕成果。  

技术指标: 

    1）形成车用汽油中 7 种有害元素同步监测方法，针对各元素的检测精度达

到日常监测要求，加标回收率满足 80%～120%，相对标准偏差 RSD≤10%。 

    2）设计开发便携式智能燃油取样器，实现定量定速取样、防尘防溢、安全

防爆功能。 

创新点： 

1）项目建立了车用汽油等样品中 7 种有害元素的氧弹燃烧-离子色谱检测方

法。实现车用汽油中氯离子、硝酸根离子、亚硝酸根离子、硫酸根离子、磷酸根

离子、溴离子、碘离子等常见的 8 中无机阴离子、7 种容易造成环境污染的有害

元素的同步检测，方法线性相关系数均大于 0.999，无机标样及有机标样加标回

收率均在 80%～110%范围内，精密度在 0.1%～10.0%范围内。该方法可适用于各

类可燃性有机液体样品的元素分析同时可拓展至不易燃液体样品的分析，具有很

高的推广应用价值。 

2）项目开发了一套便携式智能燃油取样装置。针对性地解决在复杂取样环

境下对机动车辆、工程机械、农业机械油箱内燃油进行抽样时操作困难、样品易

受污染等问题。该取样器采用大容量聚合物锂电池为真空隔膜泵动力源供电，配

置重量传感器实现可调节定量取样功能，以光电传感器实现自动防溢出功能，内

置压力传感器和三通电磁阀实现监控装置内压监控和取样速度调节。该装置具备

安全防爆、定量定速、防尘防溢等特点，解决了样品残留、滴洒等问题，为燃料

油质量监管提供技术支持。 

授权知识产权情况和取得的经济社会效益： 

项目成果申请专利 5 项，获得专利授权 1 项，获软件著作权 2 项，发布团体标

准 3 项，发表学术论文 5 篇，形成实验室方法 3 项。项目开发的方法和设备，

已为政府职能部门和企业共计提供超过 5000 批次检测服务，为政府燃料油监管

和环境督察提供有力的技术支撑。 


