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二、奖项简介 

1. 主要技术内容及创新点 

提出在实验室环境下模拟恶劣工况的物料试验作为连续累计自动衡器耐久

性试验的方法，研制出一套连续累计自动衡器智能检测与验证评价系统，实现

了对托辊角度、皮带张力、水平力、跑偏、速度、物料流量、偏载等 11 项影响

因素的准确复现，解决了对高准确度等级（0.2 级）、多种带宽（11 种带宽）、

大物料流量（7200t/h）的连续累计自动衡器进行检测与评价的技术难题，为连续

累计自动衡器的产品研发提供了试验与评价支撑平台。发明了皮带秤物料速度

检测和分段整体去皮方法、称重传感器温度性能自动测试系统、多量程高准确

度控制衡器组校准装置。是国内仅有的能够按照 OIML R50 国际建议对 0.2 级

连续累计自动衡器进行型式评价试验的检测系统；是现有唯一能够在实验室条

件下对连续累计自动衡器进行耐久性试验的检测系统；首次实现连续累计自动

衡器试验全过程自动化，降低了人为因素对检测结果的影响，保证了试验结果

的准确性；研发了基于工业互联网的连续累计自动衡器检测智能化测控与数据

处理系统，实现试验全过程远程监控。 

2. 技术指标 

可测准确度等级：0.2 级及以下； 

试验流量：（4～7200）t/h； 

试验带宽：（400～2400）mm。 

3. 授权知识产权情况 

授权发明专利 7项、实用新型专利 5项、软件著作权 2项；起草国家计量检

定规程 1 部、国家型式评价大纲 1 部、江苏省地方标准 1 部、江苏省校准规范 1

部；发表专业论文 12 篇（其中 SCI 索引 1 篇、中文核心 3 篇、国际会议 1 篇）。 

4. 应用推广及效益情况 

该系统已对国内 60 多家企业 1000 多个批次自动衡器产品进行检测/检定，

每年产生的直接经济效益超过 300 万元；累计为企业节省现场试验费用近千万

元，助力企业新增产品销售额近亿元。经济效益良好。该系统具备试验准确度

最高、带宽最全、流量最大的特点，且独有对连续累计自动衡器进行耐久性试

验的检测能力，试验数据已被连续累计自动衡器国家计量检定规程、国家型式

评价大纲采用，并促成了国际法制计量组织（OIML）R50 国际建议中的最高准

确度等级由 0.5 级提高到 0.2 级。社会效益显著。该系统能够有效满足连续累计

自动衡器产品的检测需求，可作为连续累计自动衡器产品研发、测试技术研究

及国际合作平台；助力中国企业取得连续累计自动衡器产品国际互认，推动中

国产品走出国门走向世界。具有良好的应用推广前景。 


