《船用舱底水处理装置》国家标准解读材料

标准编号及标准名称
GB/T 4795-2023《船用舱底水处理装置》
标准制定背景
自MEPC107.（49）决议《修订的船舶机器处所舱底水防污染设备指南和技术条件》对乳化油处理提出要求后，传统的仅重力式油污水处理装置已无法满足要求，目前船舶市场上主流的国产化船用舱底油污水处理装置已广泛采用一级分离结合二级处理的型式，少数装置还采用了三级处理的型式。随着国内外越来越多舱底油污水处理新技术的应用以及高性能产品的研发成功，油污水处理的标准也会大概率相应提高至5ppm，再以15ppm舱底水报警装置命名已不合适。同时，目前国内外市场的舱底水处理装置与浓度计都已从分体式安装优化成一体化安装的型式，浓度计是处理装置的一个部件。

所以，将装置标准GB/T 4795-2009《15ppm舱底水分离器》与浓度计标准CB/T 4330-2013《15ppm舱底水报警装置》合并修订，一方面有利于适应今后可能面对的处理标准要求的提高；另一方面将浓度计作为装置的一个部件，有利于标准的完整性，也便于设计人员查阅和使用。

标准主要内容
本标准根据船用舱底水处理装置中舱底水分离器和舱底水报警装置的设计内容进行编制修订，本标准适用于额定处理量为0.1m3/h～50m3/h处理装置的设计、制造和验收。

本标准共包括范围、规范性引用文件、术语和定义、规格、要求、试验方法、检验规则、标志包装运输贮存8个部分。其中要求和试验方法章节是本标准的核心章节。

要求章节主要对处理装置的外观、设计与结构、性能、接口、环境条件等内容提出了明确要求。

试验方法章节主要明确了处理装置在型式试验和出厂试验时的内容，包括分离器的外观质量检查、密性试验、性能试验、环境条件试验等内容，报警装置的外观检查、性能试验、环境条件试验、防蓄意操控措施试验等内容。

四、标准实施意义
本标准规定了船用舱底水处理装置的设计、制造、安装和试验要求，适用于各类船舶及水上固定或移动工作平台的船用舱底水处理装置。本标准的编制结合了最新的标准、规范明确了船用舱底水处理装置的技术要求、试验方法、检验规则及标志、防护、包装、贮存等要求，为船用舱底水处理装置提供了有效的保障，具有显著的社会效益。

