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一、转速测量仪量值比对
项目编号：2019-A-01
主导实验室：中国计量科学研究院
比对项目：依据JJG 326-2006《转速标准装置检定规程》及JJG 1134-2017《转速测量仪检定规程》，各参比实验室均采用直接测量法进行检定，选择检定转速测量仪在100 r/min、1000 r/min、10000 r/min和30000 r/min四个比对点的转速值作为比对项目。
项目简介：转速测量仪是一种高精度多参数测量转速、频率的仪表。采用微处理器控制技术，它测试准确，操作方便，测试和数据处理全部自动化。它集转速测量、频率测量的标准和要求。非接触式全自动测量，及信号动态参数的误差分析、标定等方法为一体。充分体现了与其它转速表不同的特点。通过检定转速测量仪在100 r/min、1000 r/min、10000 r/min和30000 r/min四个比对点的转速值的计量比对，反映了各实验室具备的转速标准装置水平、检测水平以及综合能力。
比对结果符合规定要求的参比实验室：江苏省计量科学研究院、北京长城计量测试技术研究所、上海市计量测试技术研究院、云南省计量测试技术研究院、浙江省计量科学研究院、内蒙古自治区计量测试研究院、广西壮族自治区计量检测研究院、广东省计量科学研究院、深圳市计量质量检测研究院、陕西省计量科学研究院、辽宁省计量科学研究院、福建省计量科学研究院、四川航天计量测试研究所、山西省检验检测中心（原山西省计量科学研究院）、西安热工研究院有限公司、山东省计量科学研究院、江西省计量测试研究院、黑龙江省计量检定测试研究院、贵阳经济技术开发区检验检测中心、河南省计量科学研究院、北京市计量检测科学研究院、湖北省计量测试技术研究院、湖南省计量检测研究院、中国测试技术研究院、天津市计量监督检测科学研究院、安徽省计量科学研究院、吉林省计量科学研究院、河北省计量监督检测研究院、重庆市计量质量检测研究院、工业和信息化部电子第五研究所。


[bookmark: _Toc23584]二、微型计算机能效（典型能源消耗）计量比对
项目编号：2019-A-02
主导实验室：中国计量科学研究院
比对项目：依据JJF1261.12-2017《微型计算机能源效率计量检测规则》及GB28380-2012《微型计算机能效限定值及能效等级》规定方法，选择微型计算机能效值（典型能源消耗）及小功率测试盒的功率值作为比对项目。
比对简介：2016年修订发布《能源效率标识管理办法》，十五年来，标识制度实施体系逐步完善，产品覆盖范围不断扩大。截止目前，共有家电、商用、办公电子、照明、工业五大领域的44类用能产品被纳入能效标识制度实施管理，其中微型计算机具有其独特的代表性。通过微型计算机能效值（典型能源消耗）及小功率测试盒的功率值的计量比对，有效地验证了测量结果的一致性、提高了计量测试人员的测试能力，获得更多测试技术的积累，更好的从技术层面了解产业的发展动态、能源消耗趋势及计量检测水平。
比对结果符合规定要求的参比实验室：江苏省计量科学研究院、广东省计量科学研究院、山西省检验检测中心（原山西省计量科学研究院）、上海市计量测试技术研究院、苏州市计量测试院、河南省计量科学研究院、山东省计量科学研究院。


[bookmark: _Toc7655]三、骨导听力零级量值比对
项目编号：2019-A-04
主导实验室：中国计量科学研究院
比对项目：依据JJG 388-2012《纯音听力计》，各参比实验室均使用直接法进行检定，选择检定骨导耳机在频率点250 Hz、500 Hz、750 Hz、1000 Hz、1500 Hz、2000 Hz、3000 Hz、4000 Hz、6000 Hz和8000 Hz的输出力级作为比对项目，其中8000 Hz不作为合格评定的判据。
比对简介：纯音听力计被广泛的应用于医院、听力研究机构、听力康复机构、助听器验配中心、职业病鉴定机构等等，是进行听力检查的常规项目且被列入到国家强制检定目录。通过对各频率点的输出力级的计量比对，反映了各检测机构的听力量值检测能力及听力计检定装置进行量值传递的能力。
比对结果符合规定要求的参比实验室：中国测试技术研究院、河南省计量科学研究院、重庆市计量质量检测研究院、甘肃省计量研究院、湖北省计量测试技术研究院、云南省计量测试技术研究院、陕西省计量科学研究院、宁波市计量测试研究院、上海市计量测试技术研究院、潍坊市计量测试所、吉林省计量科学研究院、温州市计量技术研究院、广东省计量科学研究院、无锡市计量测试院、山东省产品质量检验研究院、辽宁省计量科学研究院、福建省计量科学研究院、深圳市计量质量检测研究院、江苏省计量科学研究院、山东省计量科学研究院、天津计量监督检测科学研究院、浙江省计量科学研究院、北京市计量检测科学研究院。
参比实验室湖南省计量检测研究院在250 Hz、500 Hz、750 Hz、1000 Hz、1500 Hz、3000 Hz、4000 Hz、6000 Hz频率点测量值符合规定要求、测量不确定度水平符合计量标准考核证书要求，在2000 Hz频率点出现等效度|En|＞1的结果，偏离正常范围；武汉市计量测试检定所在250 Hz、500 Hz、750 Hz、1000 Hz、1500 Hz、2000 Hz、3000 Hz频率点测量值符合规定要求；测量不确定度水平符合计量标准考核证书要求，在4000 Hz以及6000 Hz频率点出现等效度|En|＞1的结果，偏离正常范围；广州计量检测技术研究院在250 Hz、500 Hz、750 Hz、1000 Hz、1500 Hz、2000 Hz、3000 Hz、4000 Hz频率点测量值符合规定要求、测量不确定度水平符合计量标准考核证书要求，6000 Hz频率点出现等效度|En|＞1的结果，偏离正常范围。


[bookmark: _Toc9975]四、镜向光泽度计量比对
项目编号：2019-A-10
主导实验室：上海市计量测试技术研究院
比对项目：依据JJG696-2015《镜向光泽度计和光泽度板》国家计量检定规程和JJF1117-2010《计量比对》国家计量技术规范。共有3个测量角度(20°，60°和85°)，在每个测量角度下选择高、中和低量值范围内各检定1个点的镜向光泽度值，共计9个点的镜向光泽度值作为比对项目。
比对简介：光泽度反映了一个物体的表面在镜面方向上反射光的能力，是描述一个物体的视觉感官特性的重要指标之一。影响光泽度量值的主要因素有材料本身的折射率、光在材料表面的入射角和材料表面的形状。光泽度的应用领域非常广泛，主要有建筑、印刷、化工和汽车制造等。通过对9个点的镜向光泽度值的计量比对，反映了省级计量机构测量结果的一致性和计量标准的可靠性以及检定人员的专业技术水平和对测量数据的处理能力。
比对结果符合规定要求的参比实验室：江苏省计量科学研究院、苏州市计量测试院、南通市计量检定测试所、无锡市计量测试院、常州市计量测试技术研究所、天津市计量监督检测科学研究院、河北省计量监督检测研究院、山东省计量科学研究院、潍坊市计量测试所、烟台市计量所、广东省计量科学研究院、广州计量检测技术研究院、广东省江门市质量计量监督检测所、佛山市高明区质量技术监督检测所、深圳市计量质量检测研究院、陕西省计量科学研究院、中国测试技术研究院、成都市计量检定测试院、成都市计量检定测试院、四川省化学分析检测设备计量检定站、云南省造纸产品质量监督检验站、安徽省计量科学研究院、湖北省计量测试技术研究院、湖南省计量检测研究院、厦门市计量检定测试院、浙江省计量科学研究院。


[bookmark: _Toc10443]五、汽车排气标准物质计量比对
项目编号：2019-B-01
主导实验室：中国计量科学研究院
比对项目：依据《GB/T 10628-2008 气体分析-校准混合气组成的测定和校验比较法》国家标准，选择高、低浓度量值点的汽车排气标准物质作为比对项目。
比对简介：机动车尾气排放已经成为我国大气污染的主要来源之一。汽车排气标准物质在我国有着非常广泛的应用，而且生产单位众多。通过对高、低浓度量值点的汽车排气标准物质的计量比对，反映了我国汽车排气气体标准物质特性值的等效可比性以及我国汽车排气量值溯源体系的完整性和可靠性。
比对结果符合规定要求的参比实验室：重庆瑞信气体有限公司、杭州贝斯特气体有限公司、重庆朝阳气体有限公司、长沙弘晖气体科技有限公司、上海神开气体技术有限公司、国防科技工业应用化学一级计量站、山西省检测检验中心（山西省标准计量技术研究院）、北京氦普北分气体工业有限公司、河南源正特种气体有限公司、大连大特气体有限公司、广东省计量科学研究院、杭州新世纪混合气体有限公司。



[bookmark: _Toc29622]六、微纳米沟槽深度测量比对（光学显微镜法）
项目编号：2019-B-03
主导实验室：中国计量科学研究院
比对项目：依据GB/T 19067.1－2003 产品几何量技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 测量标准 第1部分 实物测量标准（ ISO 5436-1:2000）相关要求，选择光学显微镜法测量微纳米沟槽深度500nm、1000nm、2000nm以及5000nm等4个标称值作为比对项目。
比对简介：随着先进制造、微纳加工以及纳米技术的快速发展，对微纳米结构的三维表面形貌的测量需求越来越大，光学扫描式显微镜在半导体集成电路、生物医药、国防军工、航空航天等产业中得到广泛应用。通过对光学显微镜法测量微纳米沟槽深度的计量比对，反映了国内光学扫描式显微镜的研发、使用和量传情况，以及计量技术机构、高校与科研院所该方面的综合测量能力。
比对结果符合规定要求的参比实验室：河北省计量监督检测研究院、广东省计量科学研究院、广州计量检测技术研究院、苏州市计量测试院、天津大学、西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室、哈尔滨工业大学。
参比实验室无锡市计量测试院在标称值1000nm、2000nm、5000nm符合规定要求、测量不确定度水平符合计量标准考核证书要求，在标称值500nm未进行检测；参比实验室自然资源部珠宝玉石首饰管理中心深圳珠宝研究所在标称值5000nm符合规定要求、测量不确定度水平符合计量标准考核证书要求，在500nm、1000nm以及2000nm出现等效度|En|＞1的结果，偏离正常范围。


[bookmark: _Toc27504]七、数字PCR测量能力计量比对
项目编号：2019-B-04
主导实验室：中国计量科学研究院
比对项目：本次比对选取了两种不同形式的样本，样本一为未知含量的新型冠状病毒体外转录的RNA溶液，测量ORF1ab基因、E基因及N基因拷贝数浓度；样本二为未知含量的转基因质粒溶液，测量外源基因NK603及内源基因ZSSIIB拷贝数比值。
比对简介：数字PCR（Digital PCR，dPCR）技术是一种新的核酸检测和定量方法，与传统定量PCR（qPCR）技术不同，数字PCR采用绝对定量的方式，不依赖于标准曲线直接检测目标序列的拷贝数。由于这种检测方式具有比传统qPCR更加出色的灵敏度和特异性、精确性，dPCR迅速得到广泛的应用，这项技术在极微量核酸样本检测、复杂背景下稀有突变检测和表达量微小差异鉴定方面变现出的优势已被普遍认可。通过采用数字PCR技术，测量未知样的目标基因拷贝数，验证了方法的稳健性、复现性，以及标准物质的量值溯源性，并检验了参比实验室的测量准确性和数据处理能力。
样本一ORF1ab基因测量结果合格的参比实验室：新羿制造科技（北京)有限公司、北京市理化分析测试中心、苏州锐讯生物科技有限公司、铭时医疗科技（宁波）有限公司、南京市计量监督检测院、广东永诺医疗科技有限公司。
样本一E基因测量结果合格的参比实验室：新羿制造科技（北京)有限公司、北京市理化分析测试中心、臻准生物科技（上海）有限公司、铭时医疗科技（宁波）有限公司、南京市计量监督检测院、苏州锐讯生物科技有限公司、中国科学院武汉病毒研究所、广东永诺医疗科技有限公司。
样本一N基因测量结果合格的参比实验室：南京市计量监督检测院、新羿制造科技（北京)有限公司、北京市理化分析测试中心、广东永诺医疗科技有限公司、铭时医疗科技（宁波）有限公司、苏州锐讯生物科技有限公司、中国科学院武汉病毒研究所、臻准生物科技（上海）有限公司。
样本二测量结果合格的参比实验室：上海市计量测试技术研究院、上海海关动植物与食品检验检疫技术中心、苏州锐讯生物科技有限公司、广东永诺医疗科技有限公司、铭时医疗科技（宁波）有限公司、上海仁东医学检验所有限公司、中国农业科学院生物技术研究所、北京市理化分析测试中心、中国测试技术研究院生物研究所、南京市计量监督检测院、中国科学院武汉病毒研究所、新羿制造科技（北京)有限公司、臻准生物科技（上海）有限公司、农业农村部农产品及加工品质量安全监督检验测试中心（杭州）、农业农村部农产品及加工品质量监督检验测试中心（天津）。


[bookmark: _Toc24000]八、标准钢卷尺计量比对
项目编号：2019-B-05
主导实验室：中国计量科学研究院
比对项目：依据JJG741-2005《标准钢卷尺》，各参比实验室均使用直接测量法进行测量，以激光干涉仪为主标准器，选择两支20m标准钢卷尺，分别在全长范围内检测9个点（检测点为：0.05m，0.5m，2m，5m，7m，10m，15m，17m，20m）作为比对项目。
比对简介：标准钢卷尺是线纹类长度计量标准器具。主要用于对普通钢卷尺、测深钢卷尺等线纹工作量具进行量值传递，也可直接用于精密工程测量。标准钢卷尺的校准，是几何量长度计量中的重要基础校准之一。通过对全长范围内检测9个点的计量比对，反映了计量技术机构的技术能力和管理水平。
比对结果符合规定要求的参比实验室：河北省计量监督检测研究院、辽宁省计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院、山西省检验检测中心（原山西省计量科学研究院）、湖南省计量检测研究院、广东省计量科学研究院、国家重大技术装备几何量计量站。



[bookmark: _Toc4491]九、直流电能校准能力计量比对
项目编号：2019-B-12
主导实验室：国网计量中心有限公司
比对项目：依据JJG 842-2017《电子式直流电能表》检定规程所规定的方法，选择校准高精度直流标准表在（100 V/50 A）、（200 V/300 A）、（700 V/100 A）、（700 V/300 A）、（700 V/75 mV）五个测试点的相对百分数误差作为比对项目。
比对简介：近年来，对直流电能的使用日益增多，一方面是电池、液晶显示等对直流原理性的需求，另一方面是变频空调、变频洗衣机等大量电子设备采用了“交流-直流-交流”的变频方式获得更高的性能。直流电能计量已在电动汽车直流充电机计量计费中广泛应用，通过对校准高精度直流标准表的5个测试点的计量比对，反映了直流电能计量标准装置生产厂家的技术能力以及参比实验室的直流电能校准能力。
比对结果符合规定要求的参比实验室：湖南省计量检测研究院、上海市计量测试技术研究院、辽宁省电能计量器具检定站有限公司、河南省计量科学研究院、国网江西省电力有限公司供电服务管理中心、山东省计量科学研究院、河北省计量监督检测研究院、国网山东省电力公司计量中心、国网湖南省电力有限公司供电服务中心（计量中心）、国网陕西省电力公司营销服务中心（计量中心）、烟台东方威思顿电气有限公司、国网冀北电力有限公司计量中心、国网宁夏电力有限公司计量中心、国网浙江省电力有限公司营销服务中心、国网湖北省电力有限公司营销服务中心（计量中心）、国网河北省电力有限公司营销服务中心、国网重庆市电力公司营销服务中心（计量中心）、深圳市星龙科技股份有限公司、广东省计量科学研究院、国网新疆电力有限公司营销服务中心（资金集约中心、计量中心）、国网江苏省电力有限公司营销服务中心、青海省电能计量检定中心、国网天津市电力公司电能计量中心、国网北京市电力公司电力科学研究院计量中心、山西省检验检测中心（原山西省计量科学研究院）、国网上海市电力公司电力科学研究院。


[bookmark: _Toc20583]十、直流电压分压器误差计量比对
项目编号：2019-B-13
主导实验室：中国电力科学研究院有限公司武汉分院（国家高电压计量站）
比对项目：依据JJG1007-2005《直流高压分压器》规程所规定的方法，选择校准直流电压分压器在（50kV，10000:1）测试点的分压比误差作为比对项目。
比对简介：直流高压分压器作为重要的电能计量设备，被大量使用在输电线路、变电站及配电箱等线路和设备中，直流高压分压器属于计量器具，其准确性直接关系到民生计量问题。通过对校准直流电压分压器在（50kV，10000:1）测试点的分压比误差的计量比对，反映了计量技术机构在直流高压分压器校准试验的能力及其项目的持续能力。
比对结果符合规定要求的参比实验室：中国测试技术研究院、湖北省计量测试技术研究院、陕西省计量科学研究院、浙江省方正校准有限公司、山东省计量科学研究院、国网新疆电力有限公司营销服务中心。
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