附件1：
大型游乐设施分级表

	类  别
	主要运动

特点
	型式
	主要参数

	
	
	
	A级
	B级
	C级

	观览车类
	绕水平轴转动或摆动
	观览车系列
	高度≥50m 
	50m>高度≥30m 
	其它

	
	
	海盗船系列
	单侧摆角≥90°，

或乘客≥40人
	90°>单侧摆角≥45°，

且乘客<40人
	

	
	
	观览车类其他型式
	回转直径≥20m，

或乘客≥24人
	单侧摆角≥45°，

且回转直径<20m，且乘客<24人
	

	滑行车类
	沿架空轨道运行或提升后惯性滑行
	滑道系列
	滑道长度≥800m
	滑道长度<800m 
	无

	
	
	滑行车类其他型式
	速度≥50km/h，

或轨道高度≥10m
	50km/h>速度≥20km/h，

且10m >轨道高度≥3m 
	其它

	架空游

览车类
	
	全部型式
	轨道高度≥10m，

或单车（列）乘客≥40人
	10m >轨道高度≥3m，

且单车（列）乘客<40人 
	其它

	陀螺类
	绕可变倾角的轴旋转
	全部型式
	倾角≥70°

或回转直径≥12m
	70°>倾角≥45°，

且12m >回转直径≥8m
	其它

	飞行塔类
	用挠性件悬吊并绕垂直轴旋转、升降
	全部型式
	运行高度≥30m，或乘客≥40人
	30m>运行高度≥3m，且乘客<40人
	其它

	转马类
	绕垂直轴旋转、升降
	全部型式
	回转直径≥14m，或乘客≥40人
	14m>回转直径≥10m，且运行高度≥3m，且乘客<40人
	其它

	自控飞机类
	
	
	
	
	

	水上游

乐设施
	在特定水域运行或滑行
	全部型式
	无
	高度≥5m或速度≥30km/h
	其它

	无动力游乐设施
	弹射或提升后自由坠落（摆动）
	滑索系列
	滑索长度≥360m
	滑索长度<360m 
	无

	
	
	无动力类

其他型式
	运行高度≥20m
	20m>运行高度≥10m
	其它

	赛车类、小火车类、碰碰车类、电池车类、
	在地面上运行
	全部型式
	无
	无
	全部


备注（表中分级参数的含义）：

乘    客：指设备额定满载运行过程中同时乘座游客的最大数量。

对单车（列）乘客是指相连的一列车同时容纳的乘客数量。

高    度：对观览车系列，指转盘（或运行中座舱）最高点距主立柱安装基面的垂直距离（不计算避雷针高度；以上所得数值取最大值）。

对水上游乐设施，指乘客约束物支承面（如滑道面）距安装基面的最大竖直距离。

轨道高度：指车轮与轨道接触面最高点距轨道支架安装基面最低点之间垂直距离。

运行高度：指乘客约束物支承面（如座位面）距安装基面运动过程中的最大垂直距离。

          对无动力类游乐设施，指乘客约束物支承面（如滑道面、吊篮底面、充气式游乐设施乘客站立面）距安装基面的最大竖直距离，其中高空跳跃蹦极的运行高度是指起跳处至下落最低的水面或地面。

单侧摆角：指绕水平轴摆动的摆臂偏离铅垂线的角度（最大180度）。

回转直径：对绕水平轴摆动或旋转的设备，指其乘客约束物支承面（如座位面）绕水平轴的旋转直径。

对陀螺类设备，指主运动做旋转运动，其乘客约束物支承面（如座位面）最外沿的旋转直径。

对绕垂直轴旋转的设备，指其静止时座椅或乘客约束物最外侧绕垂直轴为中心所得圆的直径。

滑道长度：指滑道下滑段和提升段的总长度。

滑索长度：指承载索固定点之间的斜长距离。

倾    角：指主运动（即转盘或座舱旋转）绕可变倾角轴做旋转运动的设备，其主运动旋转轴与铅垂方向的最大夹角。

速    度：指设备运行过程中座舱达到的最大线速度，水上游乐设施指乘客达到的最大线速度。

附件2：

特种设备检验意见通知书（一）

编号：

	设备类别
	
	设备类别（类型）
	

	设备名称
	
	设备品种（型式）
	

	设备代码
	
	设备内部编号
	

	受检单位
	

	检验日期
	
	检验类别
	

	检验意见：（可另加附页）



	检验结论：

                                    本通知的有效期：    年   月  日止

检验现场负责人：                        （检验机构检验专用章）

 年  月  日

受检单位代表：　                       日期：

                                                                 


注：本通知只用于检验结论不存在问题，或者虽然存在问题但不需要受检单位回复意见，是在检验报告出具前对检验结果下的有效的结论意见，在有效期内有效。通知书一式三份，监察机构、检验单位与受检单位各一份。

特种设备检验意见通知书（二）   

                                                编号：

                     （受检单位名称）            ：
经检验，你单位     （设备种类）     （设备名称）：                  ，（ 设备品种）：             设备内部编号：                    ），存在以下问题，请于    年  月  日前将整改结果报送我单位：
	检验结论：

问题和意见：（可另加附页） 

检验现场负责人：               日期：   年   月   日   

（检验机构检验专用章）

受检单位接收人：               日期：

	处理结果：（可另加附页）
（受检单位章）

受检单位主管负责人：                日期：     年  月  日                    


注：本通知单是作为检验中发现问题，需要受检单位进行处理而出具。通知书一式四份，一份检验机构存档，一份报当地安全监察机构，两份送被检单位，其中一份受检单位应当在要求的时间内返回检验机构。

主题词：特种设备  管理  通知

抄送：办公厅、特种设备局，中国特检中心，存档（2）。

国家质检总局办公厅                2007年6月1日印发

录入：周春慧                            校对：张宏伟
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